
Przygotowanie pomieszczenia do montażu

MyRay Hyperion X9 Pro

RZETEL

DOSTĘP

ZAUFANIE

ERGONOMIASERWIS
MARKA

26 LAT

GWARANCJA
INSPIRACJA

RELACJA
F I N A N S O WA N I E

ETYKA

UZNANIE
WIZERUNEK BOGATA OFERTA

7 500 SPRZEDANYCH UNITÓW

30% UDZIAŁU W RYNKU

R O Z W Ó J

PROFESJONALIZM
RZETELNOŚĆ

DOSTĘPNOŚĆ
PRECYZJA

WYNIK

LIDER WYSOKI  STANDARD



- pantomograf
- pantomograf z przystawką cefalometryczną
- pantomograf z tomogra�ą
- pantomograf z przystawką cefalometryczną i tomogra�ą

Aparat Hyperion X9 Pro występuje w 4 głównych kon�guracjach:

Każda kon�guracja zawiera jedną lampę RTG, zgodnie więc z obecnymi wymogami aparat może zostać 
zainstalowany w pomieszczeniu o powierzchni 8m2, wysokości 2.5 m oraz wymianą powietrza 1.5 
razy/h. W przypadku montażu kolejnego źródła promieniowania, powierzchnia pomieszczenia musi być 
większa o 4 m2 na każde kolejne źródło.
Aparat powinien być zainstalowany zgodnie z zatwierdzonym przez Sanepid Projektem Osłon Stałych.

www.sternweber.pl
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STERN WEBER .PL

ul. Kosmatki 26
03-982 Warszawa 
tel. 22 395 56 00
sternweber@sternweber.pl
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Aparat Hyperion X9 Pro do prawidłowego działania wymaga 4 przewodów:

1. Przewód zasilający 230V 3x2.5 mm
2. Skrętka do Ethernetu Cat 6 – połączenie aparatu z komputerem
3. Skrętka do Ethernetu Cat 6 – połączenie sensorów z komputerem
4. Skrętka do Ethernetu Cat 5 – podłączenie wyzwalacza do ekspozycji

Wszystkie przewody powinny być wyprowadzone w okolicy planowanego miejsca instalacji aparatu.
Przewody Ethernetowe Cat 6 (2 i 3) muszą być podłączone bezpośrednio do komputera dostarczonego 
razem z aparatem. Niedozwolone jest ich prowadzenie przez urządzenia sieciowe typu router / switch / hub.
Przewód zasilający powinien być poprowadzony bezpośrednio od aparatu do skrzynki elektrycznej z 
bezpiecznikami.

www.sternweber.pl
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zasilanie 230 V bezpiecznik D 12A, przewód 3x 1,5 mm z zapasem 1,5m

skrętka do Ethernetu Cat 6 - połączenie aparatu z komputerem

skrętka do Ethernetu Cat 6 - połączenie sensorów z komputerem

podłączenie wyzwalacza do ekspozycji


