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BU Medical Equipment 

Podwieszany system obrazowania
                   3D/2D Ceph
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MRT

(Opatentowany)

Focus-free PAN & MRT 
Badanie PAN wykorzystuje technologię MRT (Morphology 
Recognition Technology) oraz automatyczny system wyboru 
najlepszego ogniskowania (Focus Free). Wykonywany jest 
wielowarstwowy skan panoramiczny z automatycznie 
zoptymalizowaną ekspozycją i czasem skanowania, dla dzieci           
i dorosłych.

Badania cefalometryczne 
Nowy system teleradiograficzny Hyperion X5 zawiera programy 
na każdą potrzebę diagnostyczną. Ultrawysokiej jakości 
obrazy, niezwykle krótkie czasy skanowania i niskie dawki 
promieniowania - najlepsza technologia cefalometryczna, 
a wszystko to w najbardziej kompaktowym urządzeniu 
dostępnym na rynku.

Tomografia komputerowa z wiązką 
stożkową 3D w HD 
Obrazy 3D z ultraszybkimi skanami przy niskich dawkach 
i bardzo wysokiej rozdzielczości (Woksel 80 μm) całego 
uzębienia, w połączeniu z dedykowanymi polami widzenia, 
opracowanymi w celu uzyskania niezmiennie doskonałych 
wyników. Pełna diagnostyka stomatologiczna, w tym ocena 
zatok szczękowych.

CEPH-Ready

PAN Ortho

Pełne 3D: zatok szczękowych i uzębienia

Intuicyjna wirtualna konsola — 
nadzorowany przepływ pracy 

Ruchy sterowane serwomechanizmem

Hyperion X5 ewoluuje, aby dentysta mógł 
wybrać aplikację Ceph, którą można również 
później doposażyć. Ten szybki i łatwy w 
użyciu system zapewnia wysoką rozdzielczość 
obrazów 3D i 2D oraz krótkie czasy emisji, a 
także szybkie przetwarzanie danych w celu 
diagnozy w czasie rzeczywistym i lepszej 
komunikacji z pacjentem. Nowa wirtualna 
konsola usprawnia procedury wykonywania 
zdjęć i wprowadza nowe protokoły badania 
wolumetrycznego zatok szczękowych oraz 
ortogonalnych zdjęć panoramicznych. 
Dzięki automatycznym, sterowanym 
serwomechanizmem ruchom bloku sensorów 
3D, krótkie czasy badania zapewniają 
niezmiennie pozytywne wrażenia.
Nowe możliwości dla 3D/2D i Ceph.

Hyperion X5.  
Ciągłe innowacje.
Najmniejszy podwieszany system 3D/2D na świecie ewoluuje, 
aby zintegrować badania teleradiograficzne jako dodatkową 
opcję. Innowacyjny projekt, elastyczność i łatwość obsługi.      
Nasze doświadczenia skutkują najlepszym rozwiązaniem dla 
każdego dentysty.
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3D/2D
CEPH

NAŚCIENNY

3D/2D 

CEPH READY

2D 

CEPH READY

2D 
CEPH

2D

Hyperion X5 
2D PAN*
Cyfrowy system panoramiczny Focus-Free 
odpowiedni dla wszystkich użytkowników, 
wyposażony w funkcję MultiPAN i projekcję 
ortogonalną. Zaprojektowany, aby zapewnić 
dostępne, dokładne badanie 2D całego 
uzębienia, zatok szczękowych i stawów 
skroniowo-żuchwowych.

Hyperion X5  
3D PAN “CEPH-Ready”
System obrazowania 3D Multi FOV z funkcją 
Focus-Free PAN przeznaczony dla wszystkich 
użytkowników i fabrycznie przystosowany 
do aktualizacji w dowolnym momencie 
za pomocą aplikacji teleradiograficznej. 
Zaprojektowany, aby uprościć diagnostykę 
stomatologiczną dzięki obrazom 3D i 2D, które 
można oglądać w czasie rzeczywistym.

Hyperion X5  
3D PAN CEPH
System obrazowania 3D Multi FOV z Focus-
Free PAN i Full CEPH dostępny dla wszystkich 
użytkowników, odpowiedni do montażu na 
ścianie.
Zaprojektowany, aby zapewnić pełną 
diagnostykę stomatologiczną w czasie 
rzeczywistym.

Zaprojektowany, aby 
zaspokoić każdą Twoją 
potrzebę.
Hyperion X5 to najnowocześniejszy system obrazowania, który 
zaspokoi wszystkie Twoje potrzeby. Kompaktowe, kompletne 
rozwiązanie, które zwiększa potencjał diagnostyczny Twojego 
gabinetu.

Hyperion X5  
2D PAN “CEPH-Ready”
System obrazowania Focus-Free MultiPAN 2D 
przeznaczony dla wszystkich użytkowników, 
ze zmiennym kolimatorem, który ogranicza 
ekspozycję tylko do obszaru zainteresowania. 
Zaprojektowany z możliwością rozbudowy 
w dowolnym momencie o ramię 
teleradiograficzne.

Hyperion X5  
2D PAN CEPH
W pełni cyfrowy system obrazowania 
teleradiograficznego CEPH z ortogonalnym 
obrazowaniem panoramicznym bez ostrości, 
odpowiedni dla wszystkich użytkowników. 
Zaprojektowany, aby uprościć diagnostykę 
stomatologiczną dzięki obrazom w czasie 
rzeczywistym, które można również 
przeglądać na iPadzie.

Lekki i kompaktowy 

Doskonałe możliwości diagnostyczne

Plug&Play 

Komfort pacjenta

Przystępna technologia

Kompletna rodzina rozwiązań do obrazowania 
stomatologicznego dla wszystkich gabinetów 
stomatologicznych.
Zaprojektowany do operacji, które wymagają
trójwymiarowych możliwości diagnostycznych,
konfiguracja 3D/2D Hyperion X5 oferuje 
właściwe rozwiązanie i jednocześnie zapewnia 
doskonałą wydajność 2D.
Opcjonalna integracja ramienia teleradio-
graficznego dodatkowo zwiększa możliwości 
diagnostyczne. 
MyRay, W sam raz dla Ciebie.

Lekki i kompaktowy, tak jak 
wewnątrzustny aparat Rtg., 
oferujący szeroką gamę opcji.
Wszystko czego potrzebujesz to 
ściana do jego zamontowania.

*Niedostępny w USA i w Kanadzie
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3D 3D TECHNOLOGY

MAXI FLEX MULTI VISION

MULTI PAN

QUICK SCAN

QUICK SCANFULL CEPH

FULL CEPH

MULTI FOV

System MultiPAN

Wyjatkowo wysoka rozdzielczość 3D 
(80 μm)

Inteligentna kolimacja

Diagnostyka w czasie rzeczywistym

Solidny i bezpieczny

Hyperion X5 to kompletny, przyjazny dla 
użytkownika aparat rentgenowski, wyposażony w 
inteligentną automatykę, która pomaga lekarzom w 
natychmiastowym uzyskaniu pożądanych rezultatów. 
Zastosowana w Hyperion X5 innowacyjna technologia 
3D Cone Beam generuje wiele danych w wysokiej 
rozdzielczości (80 μm) podczas jednego skanowania. 
MultiFOV dostosowuje pole widzenia do budowy 
pacjenta i wymagań diagnostycznych. Ultraszybkie 
skany i krótkie czasy emisji zapewniają pacjentom 
otrzymywanie niskich dawek promieniowania 
rentgenowskiego. Hyperion X5 oferuje szereg 
ustawień, takich jak funkcja MultiPAN, która pozwala 
użytkownikom wybrać najodpowiedniejszy obraz 
panoramiczny dla każdego szczegółu będącego 
przedmiotem zainteresowania klinicznego.    
Wszechstronny i przyjazny dla pacjenta.

Elastyczność 
diagnostyczna.
Elastyczny, wydajny, szybki. Hyperion X5 — zaprojektowany, 
aby zapewnić najlepsze rezultaty w minimalnym czasie i przy 
ograniczonych dawkach. Wyświetla szczegółowe obrazy 2D           
i 3D, aby stawiać skuteczne i bezpieczne diagnozy.

Od 2D do 3D, cały potrzebny potencjał diagnostyczny. 
Od dorosłych do dzieci, w zaledwie kilku prostych krokach. 
Dostosowuje pole widzenia i dawki do rzeczywistych wy-
magań diagnostycznych. Inteligentna kolimacja MultiFOV, 
od całego uzębienia (10x10 cm) do jego niewielkiej 
części (6x6 cm). Użytkownicy mogą wybierać, zgodnie z 
wymaganiami diagnostycznymi, pomiędzy protokołami 
HD (80 μm) lub QuickScan z niską dawką (160 μm).

Zaawansowany system przetwarzania obrazu 2D, wyposażony 
w funkcję MultiPAN, która jest w stanie wygenerować w jednym 
skanie, z takimi samymi poziomami ekspozycji jak w tradycyjnym 
obrazowaniu panoramicznym, 5 różnych warstw ogniskowania, 
z których można wybrać najbardziej odpowiednią dla potrzeb 
diagnostycznych. Bardzo przydatne do analizowania pacjentów 
ze złożoną anatomią i/lub wirtualnego korygowania pozycji 
pacjenta po uzyskaniu obrazów.

Dostępne zarówno dla skanów 2D, jak i 3D, protokoły 
QuickScan minimalizują czas skanowania i chronią 
zdrowie pacjentów poprzez zmniejszenie dawek 
promieniowania rentgenowskiego. 

Zaktualizowany system teleradiograficzny Hyperion 
X5 Ceph zawiera programy dla każdej potrzeby 
diagnostycznej. Ultrawysokiej jakości obrazy, niezwykle 
krótkie czasy skanowania i niskie dawki promieniowania 
- najlepsza technologia cefalometryczna, a wszystko to 
w najbardziej kompaktowym urządzeniu dostępnym na 
rynku.
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Cały potencjał 3D.
Osiągnięcie pełnego potencjału badań 3D nigdy nie było 
łatwiejsze ani bardziej efektywne. Dzięki dedykowanym 
mechanizmom, rozwiązaniom pozycjonującym pacjenta i 
ekskluzywnej automatyzacji, która pomaga zapewnić pozytywny 
wynik każdego badania, dentyści mogą w pełni wykorzystać 
możliwości 3D.

Hyperion X5 ma potężny generator 
promieniowania rentgenowskiego, który 
maksymalizuje wydajność i minimalizuje czas 
skanowania. Jest również wyposażony w 
bardzo czuły sensor 3D-PAN, który zapewnia 
obrazy o wyjątkowej jakości przy minimalnej 
dawce promieniowania. W połączeniu ze 
zoptymalizowanymi protokołami skanowania 
ta technologia najnowszej generacji zapewnia 
rozdzielczość do 80 μm. 
3D stało się proste.

Automatyczne ustawienie sensora
 i kolimatora

Sensor 3D-PAN o bardzo wysokiej czułości

Regulowana i ergonomiczna podpórka 
głowy

3D MultiFOV, od 6x6 do 10x10 cm

Szybkie, bezpieczne skanowanie  CB3D 
(tylko 6.4 s)

AUTOMATYCZNA KOLIMACJA CEPH 
W przypadku badań cefalometrycznych, zawierająca 
czujnik 3D wieżyczka jest automatycznie obracana 
i opuszczana, ustawiając znajdujący się w korpusie 
otwór tak, aby stworzyć odpowiednią kolimację do 
badania. Ponadto sensor jest umieszczony tak, aby 
zapewnić pacjentowi więcej miejsca i zapewnić 
większy komfort.  

ERGONOMICZNE PODPARCIE GŁOWY
Dedykowane do badań wolumetrycznych podparcie 
głowy posiada 5 punktów kontaktowych. Regulowana 
podpora czołowa poprawiająca ułożenie pacjenta, 
ułatwiające centrowanie dwie symetryczne podpórki 
boczne, blokada zgryzu oraz podpórka pod brodę, 
które gwarantują pacjentowi stabilność, a co za tym 
idzie komfort i jakość badania klinicznego.

SENSOR 3D - PAN
Sensor 3D o wysokiej czułości jest również 
wszechstronny, ponieważ może wykonywać zdjęcia 
panoramiczne 2D (nadzorowane przez będące w 
pakiecie oprogramowania aplikacje i obsługiwane za 
pomocą przyjaznego dla użytkownika wirtualnego 
panelu sterowania).
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3D

     FOV 8 X 6 CM                                  FOV 8 X 7 CM     FOV 6 X 6 CM                            FOV 6 X 7 CM

    FOV 10 X 6 CM                              FOV 10 X 7 CM    FOV 10 X 10 CM DENT           FOV 10 X 10 CM SIN

3D 3D TECHNOLOGY

     FOV 8 X 6 CM                                  FOV 8 X 7 CM     FOV 6 X 6 CM                            FOV 6 X 7 CM

Szeroka gama FOV dostępnych dla Twoich 
potrzeb klinicznych - od implantologii po 
pomiary objętości zatok szczękowych, od 
endodoncji po chirurgię jamy ustnej. 
Każdy FOV jest dostępny w trzech wersjach, 
aby dostosować się do wszystkich potrzeb 
klinicznych. Wystarczy kilka prostych kroków, 
aby zidentyfikować najbardziej odpowiednią 
konfigurację, w oparciu o interesujący obszar 
anatomiczny. Innowacyjny wybór spośród 
trzech dedykowanych trybów pozwala na 
prowadzenie badania w sposób zgodny z 
rzeczywistymi potrzebami diagnostycznymi i w 
sposób wysoce przyjazny dla użytkownika: 
   QuickScan   Szybsze skanowanie z ultraniską
   dawką do obserwacji pooperacyjnych i analizy
   makrostruktury. 
   Standard mode   Podstawowa diagnostyka
   i planowanie leczenia. Najlepsza równowaga
   między dawką promieniowania a jakością. 
   SuperHD   Znakomity, bezkompromisowy
   poziom szczegółowości. Idealny do analizy
   mikrostruktury.  
Inteligentne CB3D.

Różne FOV

3D MultiFOV

3 zoptymalizowane protokoły skanowania  

Implantologia, Ortodoncja, Endodoncja

Zatoki szczękowe

Szablony, modele, wyciski

BADANIA STOMATOLOGICZNE
• Kompletne uzębienie dorosłych: 10 x 10 cm
• Pojedynczy górny łuk zębowy u dorosłego pacjenta: 10 x 6 cm
• Pojedynczy dolny łuk zębowy u dorosłego pacjenta.:10 x 7 cm
• Kompletne uzębienie dziecka: 8 x 7 cm
• Kompletne uzębienie dziecka,  z zatokami szczękowymi: 8x 10 cm
• Górny półłuk dla dorosłych: 8 x 6 cm
• Półłuk dolny dla dorosłych: 8 x 7 cm
• Uzębienie półłukowe u dzieci lub u dorosłych górne, częściowe
  uzębienie: 6 x 6 cm
• Uzębienie półłukowe u dzieci lub u dorosłych w uzębieniu 
  częściowym dolnym: 6 x 7 cm
• Zatoki szczękowe: 10 x 10 cm

Poszerz swoje pole widzenia, rozszerz diagnozę - podczas 
jednego skanowania Hyperion X5 może pokazać całe 
uzębienie, w tym korzenie trzecich zębów trzonowych 
lub zatoki szczękowe dorosłych pacjentów, za pomocą 
ultraszybkich (6,4 s) skanów, przy bardzo niskich dawkach 
lub z bardzo wysoką rozdzielczością do 80 μm.

Pola przeznaczone do obrazowania łuku dolnego, w 
tym trzecich zębów trzonowych, oraz obrazowania łuku 
górnego, w tym dna zatoki szczękowej. Maksymalna ilość 
informacji w jednym zbiorze, aby uzyskać pełniejsze studia 
przypadków.

6 cm średnicy, aby zobaczyć przekroje wzdłuż łuku 
zębowego. Skanuje tylko obszar zainteresowania - półłuki 
lub obszary czołowe, bez wycinania strefy okluzyjnej 
lub dolnej podstawy górnej szczęki i minimalizowania 
ekspozycji pacjenta.

Zmniejszone pola widzenia, odpowiednie do badania 
górnego lub dolnego półłuku u dorosłych pacjentów 
lub przy ograniczonych dawkach - do badania pełnego 
uzębienia u dzieci.

Rozwiń dziedzinę 
diagnostyki.
Uchwyć każdy szczegół dzięki technologii 3D i rozszerz 
swój widok do trzeciego wymiaru. Dzięki 3D możesz ocenić 
wszystkie punkty diagnostyczne w ich anatomicznym położeniu 
znacznie skuteczniej, niż w przypadku tradycyjnych zdjęć 
panoramicznych. Zapewnij sobie maksymalną praktyczność          
i korzyści robocze dzięki Hyperion X5.   
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Odkrywanie trzeciego wymiaru.

Zaawansowane planowanie implantów. 
Implant jest umieszczany bezpośrednio na modelu 3D i łączony z danymi STL ze skanerów wewnątrzustnych, w celu zdefiniowania 
ostatecznego projektu protetycznego. Za pomocą  zaawansowach narzędzi do projektowania implantów możesz pracować bezpiecznie, 
dzięki dokładnym informacjom o dostępnej ilości kości i odległości od otaczających struktur anatomicznych, takich jak kanał żuchwy, 
określając minimalną bezpieczną odległość.

KOMPLETNE UZĘBIENIE (DOROSŁYCH)
Bardzo dokładne skanowanie obu łuków zębowych (w tym 
korzeni trzecich zębów trzonowych) i otaczających struktur 
anatomicznych, przydatne do prawidłowego diagnozowania 
i lepszego planowania leczenia. W przeciwieństwie do 2D, 3D 
pozwala na rzeczywistą identyfikację położenia.  
 

FOV 10 x 10 cm z detalami do 80 μm

ANALIZA LOKALNA (NISKA DAWKA).
Szczegółowa diagnostyka tylko w obszarze zainteresowania, 
znacznie bardziej dogłębna, niż badania 2D, do oceny 
endodontycznej HD. 
Badanie relacji między zatrzymanymi zębami. 
Kontrole pooperacyjne z szybkim skanowaniem i z dawkami 
odpowiadającymi badaniom 2D.  
 

MultiFOV – HD i QuickScan 

Poprawa przebiegu pracy, dzięki opartemu na CLOUD oprogramowaniu wieloplatformowemu. 
Kompatybilny z komputerami PC, MAC, iPAD i iPhone, RealGUIDE umożliwia planowanie implantów w oparciu o wiele 
bibliotek implantów, stale aktualizowanych na platformie CLOUD. Platforma MyRay RealGUIDE zarządza etapami rehabilitacji 
implantologicznej, usprawniając udostępnianie danych w chmurze i dostarczając wszystkie niezbędne elementy do tworzenia 
szablonów chirurgicznych. W ten sposób dentyści, technicy, implantolodzy i pacjenci, korzystają z szybkiego, precyzyjnego 
i współdzielonego przebiegu pracy, co ma pozytywny wpływ na pomyślne wyniki leczenia. Zaprojektowany do tworzenia 
szablonów chirurgicznych, oferuje szereg funkcji dostępnych w zależności od wybranej wersji, takich jak: import i nakładanie 
na dane kostne plików STL lub PLY (kolorowych) wycisków cyfrowych i/lub projektów protetycznych (zeskanowanych za 
pomocą optycznego skanera), segmentacja danych objętościowych części anatomicznych (żuchwy i szczęki, zęby) za pomocą 
algorytmów sztucznej inteligencji, eksport do STL, wirtualna endoskopia, fotorealistyczne renderowanie RealBODY.

KOMPLETNE UZĘBIENIE (DZIECIĘCE) 
Kompletne, niskodawkowe badanie wolumetryczne uzębienia 
i zatok szczękowych u dzieci. Zredukowana kolimacja pozwala 
uniknąć narażenia wrażliwych narządów, zapewniając 
jednocześnie pełne i dokładne badanie. 
 

Ograniczona ekspozycja – Low Dose 

ZATOKI SZCZĘKOWE
FOV 10 x 10 cm pozwala uzyskać w jednym skanowaniu 
obraz zatoki szczękowej, przydatny do oceny objętościowej 
struktur i zagłębień. 
Pozwala to na dokładną diagnozę każdej choroby, w celu 
zoptymalizowania planowania leczenia, w tym podniesienia 
zatoki i analizy wolumetrycznej umożliwiającej śledzenie linii 
na wirtualnym modelu pacjenta, oceniając współczynniki 
morfologiczne na renderach 3D.

Analizy wolumetryczne – Low Dose 
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CEPH-Ready

Wysoka ortogonalność PAN

Ruchomy sensor PAN/CEPH

Komfortowa podpórka głowy 2D

Składana szufladka na akcesoria

Komfort i doskonałe 

obrazowanie prospektywne.
Wydajność łączy się z komfortem. Ramię teleradiograficzne jest 
niezwykle kompaktowe, a najnowszej generacji repozycjonowalny 
sensor PAN/CEPH gwarantuje idealną wydajność w każdym 
zastosowaniu.

Łatwa zmiana położenia ramienia 
teleradiograficznego, z dostępnymi opcjami 
doposażenia. Sensor 2D może być używany 
zarówno do obrazowania panoramicznego, jak i 
do badań CEPH. Panoramiczny widok o wysokiej 
ortogonalności pozwala zminimalizować 
nakładanie się sąsiednich elementów 
dentystycznych. Badane struktury są pokazane 
jako wyraźne, odrębne elementy. 4-punktowe 
podparcie głowy zapewnia pacjentowi 
stabilność i komfort podczas skanowania. 
Aparat posiada szufladkę, w której pacjent może 
przechowywać rzeczy osobiste podczas badania. 
CEPH-Ready.
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PAN TMJ SIN

Najlepsze z obu 
wymiarów. 
Hyperion X5 oferuje szeroki wybór programów 2D do zdjęć 
panoramicznych i cefalometrycznych, pełnych szczegółów 
przydatnych do postawienia skutecznej i bezpiecznej 
diagnozy przy jednoczesnej ochronie zdrowia pacjenta.

Dedykowana matryca CMOS (CsI najnowszej 
generacji) tworzy ostre i jednorodne obrazy 
2D. Dzięki szerokiemu wyborowi programów 
pozyskiwania obrazów, Hyperion X5 jest 
niezbędnym i przyjaznym dla użytkownika 
narzędziem diagnostycznym. Szeroka warstwa 
skupiająca umożliwia szczegółowe obrazowanie 
całego łuku zębowego. Oprócz standardowego 
obrazowania panoramicznego, można również 
uzyskać ortogonalne projekcje uzębienia i 
ekspozycję skrzydeł zgryzowych, koncentrując 
się na koronach zębowych. Badanie stawów 
skroniowo-żuchwowych możliwe jest zarówno 
w projekcji tylno-przedniej, jak i boczno-
bocznej. Rozległe i dokładne skanowanie, 
obejmujące również zatoki szczękowe, 
umożliwia badanie górnych dróg oddechowych. 
Aby zminimalizować dawkę promieniowania, 
obszar skanowania można ograniczyć do 
obszaru zainteresowania lub użyć funkcji 
QuickPAN do szybszych i wygodniejszych badań. 
Wybierz badanie, które najlepiej odzwierciedla 
rzeczywiste wymagania diagnostyczne, 
wybierając ultraszybki lub wysokiej jakości skan. 
Szeroki wybór badań 2D.

Projekcje ortogonalne

Szybkie skanowanie

Zmienna kolimacja

Oprogramowanie dla dorosłych i dzieci

Wspomagane serwomechanizmem 
pozycjonowanie (wskażniki laserowe)

OBRAZOWANIE PANORAMICZNE I UZĘBIENIA
• Oglądanie panoramiczne i QuickPAN
• Ograniczone obrazowanie panoramiczne dla dzieci
• Ortogonalne widoki panoramiczne, przedstawiające
  kompletne uzębienie (zmniejsza nakładanie się koron)
• Hemi-panoramiczne i segmentowe uzębienie, 
   z dedykowanymi zoptymalizowanymi projekcjami
• Ograniczone do koron 4-segmentowe ekspozycje
  skrzydłowo-zgryzowe, do wykrywania próchnicy
  międzyzębowej

BADANIA TMJ (OTWARTE LUB ZAMKNIĘTE USTA)
• Boczna projekcja obu stawów skroniowo-żuchwowych
• Projekcja tylno-przednia obu stawów skroniowo-
  żuchwowych
• Boczne i tylno-przednie projekcje obu stawów skroniowo-
  żuchwowych

BADANIA ZATOKI SZCZĘKOWEJ
•  Widok z przodu lub z boku (z lewej i prawej strony) 
zatok szczękowych
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CEPH

Po prostu CEPH.
Zaprojektowany z myślą o integracji wyposażonego w sensor  
2D ramienia do wykonywania badań cefalometrycznych, 
Hyperion X5 jest najbardziej wszechstronnym systemem 
na rynku, oferującym szeroki zakres opcji obrazowania 
obejmujących wszystkie możliwe potrzeby kliniczne.
Modułowa platforma Hyperion X5 umożliwia w 
dowolnym momencie  doposażenie w moduł 
teleradiografii. Ramię jest niezwykle kompaktowe,         
a najnowszej generacji sensor zapewnia optymalną 
wydajność.  Wspomagany przez zaprogramowane 
automaty, sensor idealnie dopasowuje się, aby 
przyspieszyć badanie cefalometryczne. Użytkownicy 
mogą wybrać badanie, które najlepiej odpowiada 
ich rzeczywistym wymaganiom diagnostycznym, 
wybierając ultraszybkie lub wysokiej jakości 
skanowanie.
Gotowy na każde wyposażenie.

Minimalna objętość

Ultraszybkie skanowanie

Badania TOP CEPH

Zoptymalizowane pozycjonowanie

Komfort obsługi

TOP CEPH 
 
Hyperion X5 doskonale dostosowuje się do różnych 
wymagań badań dorosłych i dzieci. Mówiąc dokładniej, 
pozycjonowanie TOP CEPH u dzieci zmniejsza ekspozycję 
tarczycy i zapobiega kontaktowi czujnika z ramieniem, 
umożliwiając włączenie, jeśli to możliwe, pełnego 
sklepienia czaszki.    

INTELIGENTNA KOLIMACJA 
  
Dokładny obszar ekspozycji na promieniowanie 
rentgenowskie można wybrać przy zmniejszonym 
skanowaniu. Drugi kolimator obrazu teleradiograficznego 
jest zintegrowany z modułem obrotowym, zapewniając 
zarówno wyjątkową kompaktowość, jak i łatwy dostęp.  

72% napromieniowanej 
powierzchni

100% napromieniowanej 
powierzchni

BADANIA TELERADIOGRAFICZNE
•	 Boczne projekcje z możliwością wyboru długości 

skanu
•	 Pediatryczna projekcja boczno-boczna, krótkie 

skanowanie i ograniczona dawka
•	 Projekcje FULL CEPH, ze zmniejszoną ekspozycją 

tarczycy i włączeniem czaszki u dzieci
•	 Projekcje przednio-tylne lub tylno-przednie
•	 Projekcja Submentovertex, w tym projekcje wg 

Watersa i odwrócona wg Towne’a
•	 Projekcja nadgarstka

Skan ograniczony do 21cm Kompletny skan 29 cmPozycjonowanie STANDARD Pozycjonowanie TOP CEPH

Użyte standardowe podpórki boczne Użyte długie podpórki boczne
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Szeroka gama dostępnych badań 2D

CEPH. Studium przypadku.

ZDJĘCIA PANORAMICZNE DOROSŁYCH
Programy ekspozycji panoramicznej są skalibrowane na 
podstawie budowy pacjenta, w celu odpowiedniego 
dostosowania dawek promieniowania rentgenowskiego.
Użytkownicy mogą wybrać obszar zainteresowania 
diagnostycznego do pełnej lub częściowej analizy. 
 

QuickPAN lub ekspozycja standardowa

Pełne lub częściowe analizy

STAWY SKRONIOWO-ŻUCHOWE
Łatwiejsza ocena sytuacji skroniowo-żuchwowej, 
dzięki obrazom boczno-bocznym lub przednio-
tylnym.  
4 zdjęcia rentgenowskie w jednym skanie.

Usta otwarte lub zamknięte

Strzałkowy i Koronalny

ZATOKI SZCZĘKOWE
Charakteryzuje się specjalną warstwą obrazu 
umożliwiającą wykonanie zdjęć rentgenowskich, na 
których wyraźnie widoczne są zatoki szczękowe.

Czołowy

Boczny

DZIECIĘCE ZDJĘCIA PANORAMICZNE
Ograniczona ekspozycja i zoptymalizowane 
parametry do szybkich badań pediatrycznych. 
Użytkownicy mogą wybrać obszar zainteresowania 
diagnostycznego do pełnej lub częściowej analizy. 

QuickPAN lub ekspozycja standardowa

Pełne lub częściowe analizy

ORTOGONALNE OBRAZOWANIE 
PANORAMICZNE
Minimalizuje nakładanie się sąsiednich 
elementów zęba, co poprawia jakość badań 
periodontologicznych. 
 

TELERADIOGRAFIA 
Boczno - boczny: z uwydatnionymi szczegółami tkanki miękkiej i 
kości, mającymi krytyczne znaczenie dla badań cefalometrycznych. 
Przednio-tylny: aby wykrywać asymetrie i wady zgryzu oraz być w 
stanie określić właściwe leczenie.
Kości nadgarstka: do rezydualnej oceny potencjału wzrostu, 
możliwe przy dedykowanym wsparciu.
MyRay CephX, usługa w chmurze do automatycznych analiz 
cefalometrycznych z wykorzystaniem A.I (Sztuczna inteligencja).

UZĘBIENIE I SKRZYDŁOWO-ZGRYZOWE
Badanie uzębienia ze zoptymalizowaną projekcją 
międzyzębową dla lepszej kontroli przyzębia. 
Kolimacja na koronach dla pacjentów nietolerujących 
zdjęć zgryzowych wewnątrzustnych - wygodniejsza i 
mniej inwazyjna. 
 

Zwiększona ortogonalność

Dostosowana kolimacja
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Wydajność oznacza 
skuteczność. 
Kiedy przebieg pracy jest zoptymalizowany pod kątem 
każdych okoliczności, naturalną konsekwencją jest efektywność.            
Hyperion X5 dostosowuje się do Twoich potrzeb i pozwala skupić się 
na tym, co naprawdę ważne, czyli na diagnozie.

Dzięki zaawansowanym narzędziom i funkcjom, 
Hyperion X5 usprawnia każdy etap diagnostyki 
obrazowej, od pozycjonowania i wyboru 
badania, po ustawienia parametrów, często 
całkowicie automatycznie. Interfejs zapewnia 
wskazówki dla użytkownika przez cały etap 
konfiguracji i wykonywania badania. Obsługą 
urządzenia i wyświetlaniem obrazu 2D można 
zarządzać z wirtualnej konsoli na komputerze 
PC lub iPadzie. Ekskluzywna technologia MRT 
pozwala na uzyskiwanie wyraźnych obrazów, 
bez konieczności ręcznego ustawiania 
parametrów ekspozycji, automatycznie 
dostosowując je do cech anatomicznych 
pacjenta. Dzięki funkcjom MultiPAN i 2D Focus-
Free, urządzenie automatycznie zapewnia 
zoptymalizowane ogniskowanie, w zależności 
od morfologii łuku zębowego.
W przypadku badań wolumetrycznych, 
operator może polegać na wspomaganym 
centrowaniu 3D za pomocą zdjęć pozycjo-
nujących Scout View, a we wszystkich 
badaniach 3D, 2D PAN i CEPH, prawidłowe i 
stabilne pozycjonowanie jest ułatwione dzięki 
wskaźnikom laserowym.
Wydajny i skuteczny.

OBSŁUGA ZA POMOCĄ iPAD*
Hyperion X5 posiada przyjazny dla użytkownika 
interfejs graficzny, dostępny również w aplikacji na 
iPada*. Zapewnia intuicyjną kontrolę - w kilku prostych 
krokach można wybrać i skonfigurować najbardziej 
odpowiednie badanie, w oparciu o zainteresowania 
kliniczne i anatomiczne.

INTERFEJS PC
Wieloplatformowa konsola umożliwia prosty i 
natychmiastowy dostęp do wszystkich funkcji 
urządzenia.
Interfejs prowadzi użytkownika krok po kroku przez 
każdy etap, od wyboru badania, do konfiguracji  
wspomaganego pozycjonowania FOV - dla 
łatwiejszego, szybszego i bardziej efektywnego 
skanowania.

Stabilne pozycjonowanie, ułatwione dzięki 
zastosowaniu 3 wskaźników laserowych 
(Focus Free PAN)

MRT (Morphology Recognition Technology)

Wspomagane pozycjonowanie 3D z Scout 
View

Obsługa zdalna - Wirtualny panel sterujący

Zaawansowane filtry obrazu (PiE - 3D 
SMART)

2D PiE
Dzięki zaawansowanej funkcji 2D PiE (Panoramic 
image Enhancer), filtry maksymalizują renderowanie 
wszystkich obrazów 2D.
Automatycznie i selektywnie optymalizują 
wyświetlanie różnych obszarów anatomicznych, 
sprawiając, że każdy szczegół jest ostrzejszy we 
wszystkich uchwyconych widokach – od wielu zdjęć 
panoramicznych po uzębienie.

3D SMART
Funkcja 3D SMART (Streak Metal Artifacts Reduction 
Technology) umożliwia redukcję wywołanych przez 
metal artefaktów w objętościach 3D, przy użyciu          
w pełni automatycznej procedury. 
Spraw, aby Twoje obrazy wolumetryczne były 
zawsze użyteczne, nawet w przypadku uzupełnień 
amalgamatowych i implantów.

* nie mogą być stosowane w diagnostyce podstawowej.
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QUICKSCAN 
6,4s

3D
QUICKPAN 6,8s

QUICKCEPH 3,7s

2D

Ergonomiczne pozycjonowanie

Szybkie skanowanie

Niska dawka

Szybkie udostępnianie

Łatwy dostęp (również dla pacjentów na 
wózkach inwalidzkich)

EFEKTYWNE, WSPOMAGANE POZYCJONOWANIE
Pozycjonowanie jest szybkie i dokładne dzięki systemowi 
wyrównywania, który kieruje 3 wiązki laserowe bezpośrednio 
na twarz pacjenta, oraz ergonomicznemu podparciu głowy, 
wyposażonemu w 4/5 punktów kontaktowych,  zapewnia-
jących najwyższą stabilność podczas skanowania. 
Duże lustro ułatwia pozycjonowanie, zapewniając jednocze- 
śnie maksymalną swobodę ruchów. 
Pacjent zawsze będzie czuł się komfortowo.

KOMFORT PACJENTA 
Podczas wykonywania badania CEPH pacjent (dorosły 
lub dziecko) może skorzystać z szeregu udogodnień 
ułatwiających wykonanie zabiegu. Dedykowane podparcie 
głowy posiada podpórkę na czoło (z regulacją wysokości)
oraz dostępne w dwóch rozmiarach podpórki boczne - 
standardowe dla dorosłych i długie dla dzieci.
Miękkie silikonowe nauszniki sprawiają, że pacjent czuje się 
jeszcze bardziej komfortowo. 

SZYBKIE SKANOWANIE Z ULTRA NISKĄ DAWKĄ
Zaawansowane protokoły QuickScan, dostępne zarówno 
dla badań 2D, jak i 3D, pozwalają uzyskać akceptowalne 
obrazy przy niższych dawkach, w porównaniu ze standa-
rdowym pozyskiwaniem obrazu. 
Są idealnym narzędziem do monitorowania poopera-
cyjnego i identyfikacji wszelkich makrostruktur (takich jak 
zęby zatrzymane i agenezja).

Szybkie skany, protokoły naświetlania niskimi 
dawkami i ergonomiczne pozycjonowanie, 
to najlepsze składniki dla komfortu i zdrowia 
Twojego pacjenta.
Hyperion X5 zawsze zapewnia procedury 
pozyskiwania obrazów, które gwarantują 
maksymalną dostępność i minimalizację czasu 
spędzonego wewnątrz urządzenia, co czyni 
go idealnym do użytku pediatrycznego lub 
pacjentów z upośledzeniem ruchowym.
Każda faza leczenia może być udostępniona 
pacjentowi w przejrzysty, przyjazny dla 
użytkownika sposób. Zapewnia to większe 
zaangażowanie pacjenta i jego najlepszą 
chęć współpracy oraz zaufanie do akceptacji 
proponowanego leczenia.
Dziel się i dbaj.

Dbanie o dobre 
samopoczucie.
Hyperion X5 upraszcza pracę i poprawia samopoczucie pacje- 
ntów. Szybkie skany, ultraniskie dawki promieniowania, procedury, 
które przyczyniają się do stworzenia pokojowego i sprzyjającego 
współpracy środowiska. Łatwe dla Ciebie, wygodne dla Twojego 
pacjenta.

SYSTEM WSPOMAGANY SERWOMECHANIZMEM  
System zdjęć pozycjonujących Scout View umożliwia 
skupienie się na obszarze zainteresowania, utrzymując 
pacjenta w tej samej wygodnej pozycji. Na ekranie 
komputera operator może zobaczyć (przy napromieniowaniu 
ultraniską dawką) dwa widoki (strzałkowy i czołowy) i dzięki 
temu precyzyjnie dostroić obszar skanowania, umożliwiając 
prawidłowe ustawienie aparatu, za pomocą wspomaganych 
serwomechanizmem, bardzo precyzyjnych ruchów. 
Taka procedura pozwala uniknąć konieczności powtarzania 
badania.

SKANOWANIE MODELI 
Hyperion X5 posiada dedykowany protokół do skanowania 
protez, szablonów radiologicznych, modeli i wycisków. 
W celu szybkiego skanowania, operator może pozycjono-
wać obiekty 3D na dostarczonym wsporniku.
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Przeglądarka iRYS

iRYS, wszechstronne   
i proste diagnozy.
Kompleksowe oprogramowanie przeznaczone do prostego 
i efektywnego zarządzania obrazami 2D i 3D, z zaawanso-
wanymi narzędziami i filtrami do diagnostyki i planowania.  

Wyposażony w cały ekosystem funkcji do 
przeglądania i przetwarzania uzyskanych 
podczas badań danych, iRYS ułatwia proces 
diagnostyczny i umożliwia udostępnianie 
obrazów bezpośrednio z dedykowanej 
stacji roboczej do komputerów w gabinecie 
stomatologicznym oraz do dostępnej na iPAD* 
aplikacji iRYS Viewer. Za pomocą jednego 
kliknięcia możesz przesłać obrazy 2D i 3D do 
oprogramowania zarządzającego praktyką 
dentystyczną lub do zaawansowanych 
systemów projektowania (implantologia 
sterowana, analizy cefalometryczne itp.).
Będziesz także mógł udostępniać pacjentom 
badania, po dostarczeniu im oprogramowania 
przeglądarki (Viewer) bezpośrednio na płycie 
CD, DVD lub na pendrive’ie.
iRYS to wszystko, czego potrzebujesz.

Wielofunkcyjny pulpit 2D/3D

Uproszczone biblioteki implantów

Ocena jakości kości

Analiza objętości dróg oddechowych

Dynamiczne raportowanie IRYS Viewer
(Aplikacja na iPada*) 

SYMULACJA IMPLANTU
Najlepsze planowanie zabiegów chirurgicznych, przebiegu 
pooperacyjnego i czasów rekonwalescencji, dzięki 
zaawansowanej funkcji iRYS, która dostarcza informacji o 
strukturach anatomicznych otaczających miejsce implantacji. 
Tę funkcję można wyświetlić, po prostu ustawiając preferowane 
implanty, wybrane spośród dostępnych w obszernej bibliotece 
oprogramowania. Możesz także zmodyfikować opcje lub dodać 
nowe w kilku prostych krokach.

ZARZĄDZANIE SKANAMI 3D/2D TWOICH PACJENTÓW 
Jedno oprogramowanie do obsługi i przetwarzania obrazów 2D i 3D. System Multi-Desktop umożliwia szybkie przeglądanie 
różnych widoków 2D i 3D, z realistycznym renderowaniem i analizą wielopłaszczyznową. 
Wszystko, czego potrzebujesz, aby przeprowadzać wysokiej jakości diagnozy i szybko komunikować się z pacjentem.

* nie mogą być stosowane w diagnostyce podstawowej.
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ŁATWA PRACA PLUG&PLAYPEŁNA ŁĄCZNOŚĆ POMOC ZDALNA

01 03

02 04

Zgodny z  EN ISO/IEC 17065:2012 

Poprawia jakość usług 
klinicznych, oferując 
natychmiastową 
reakcję na problem, 
poprzez nieprzerwane 
monitorowanie stanu 
pacjenta w trakcie 
leczenia. Płynniejszy 
przebieg pracy, bardziej 
zrelaksowani pacjenci.

Połączenie z sieciami 
DICOM jest zapewnione, 
dzięki dostępnym 
w iRYS protokołom, 
które umożliwiają 
drukowanie, przecho-
wywanie i pobieranie 
obrazów oraz łączenie z 
listami rezerwacyjnymi.

Dostępne na iPada 
aplikacje umożliwiają 
zdalne sterowanie przez Wi-
Fi oraz szybką diagnostykę. 
Ustawienia, uruchamianie 
i przechwytywanie obrazu 
- wszystko na wyciągnięcie 
ręki.

Aktualizacje oprogra-
mowania, rozwiązywanie 
problemów i diagnostyka 
urządzeń. Zdalna 
konserwacja pozwala na 
szybkie rozwiązywanie 
problemów bez 
przerywania pracy.

Odpowiednia platforma 
do udostępniania.
Pozyskane i przetworzone za pomocą iRYS obrazy są kompaty-
bilne z oprogramowaniem do zarządzania operacjami lub innym 
oprogramowaniem do przetwarzania i przechowywania. 
iRYS posiada certyfikat OCHRONY DANYCH i jest zgodny                     
z normami IHE w sieciach DICOM.

Hyperion X5 oferuje innowacyjne, 
wydajne i niezawodne środowisko pracy. 
Ogrom możliwości spełniania wymagań 
diagnostycznych i udostępniania wyników 
badań.
Aparat doskonale współpracuje z 
zaawansowanymi systemami zarządzania i 
przechowywania danych pacjentów, dzięki 
certyfikowanej zgodności ze standardem 
DICOM 3.0. Pozwala również na zdalną 
pomoc techniczną za pośrednictwem 
połączenia internetowego, w celu konserwacji, 
rozwiązywania problemów lub aktualizacji, 
minimalizując przestoje oraz zwiększając 
wydajność i efektywność operacyjną. 
Lepiej i łatwiej udostępniaj.

POZYCJONOWANIE
Wybór badania na wirtualnym panelu.

PRZEGLĄDANIE
Natychmiastowa analiza uzyskanych obrazów.

EKSPOZYCJA 
Szybkie skanowanie

UDOSTĘPNIANIE
Eksport, drukowanie, wysyłanie i przechowywanie obrazów

Połączenie Ethernetowe

Wydruk 1:1 z raportem

CD/DVD z przeglądarką 2D/3D

DICOM 3.0, TWAIN i obsługa VDDS

Interfejs STL dla CAD (NIP/RealGUIDE)

MONITOROWANIE W CZASIE RZECZYWISTYM
Po podłączeniu za pośrednictwem stacji roboczej do Internetu, 
Hyperion X5 może uzyskać dostęp do szeregu usług cyfrowych, które poprawiają efektywność zabiegu.
Easy Check umożliwia personelowi pomocy technicznej zdalne monitorowanie urządzenia, w celu uzyskania w czasie 
rzeczywistym informacji, które można wykorzystać do zdiagnozowania lub rozwiązania wszelkich problemów. 
Ponadto cyfrowy wirtualny asystent Di.V.A. umożliwia administratorom gabinetów monitorowanie wykorzystania sprzętu, 
w celu gromadzenia danych i statystyk dotyczących użytkowania. Stan operacyjny wszystkich urządzeń do obrazowania 
zewnątrzustnego MyRay jest zatem systematycznie monitorowany i lokalizowany geograficznie. Usługi te stanowią cenne 
narzędzie do zarządzania obciążeniami i planowania konserwacji. 
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wymiary w milimetrach (wymiary w calach)

Charakterystyka techniczna.
OBRAZY 2D 3D
Typ Pełne lub częściowe obrazowanie panoramiczne 

dorosłych i dzieci*, ortogonalne obrazowanie 
panoramiczne, QuickPAN, MultiPAN, uzębienie, 
skrzydłowo-zgryzowe* Zatoki szczękowe czołowe i 
boczne (prawe i lewe), staw skroniowo-żuchwowy 
(2 x boczne + 2 x czołowe) otwarte i zamknięte 
usta. Teleradiografia: czaszka AP-PA, LL krótka/długa, 
standardowa/szybka; Teleradiografia nadgarstka.

Pełne badanie 2 łuków zębowych w jednym skano-
waniu dla dorosłych i dzieci (zmniejszona kolimacja).
Badania okolicy szczęki z zatokami szczękowymi**.
Badanie zlokalizowane w obszarze zainteresowania.

Maksymalna rozdzielczość 
teoretyczna na płaszczyźnie 
pacjenta

2D: 5 - 6.9 lp/mm (Pixel 100-73 µm)
CEPH: 5.6 lp/mm (Pixel 89 µm)

6.3 lp/mm (Woksel 80 µm)

Równoważny rozmiar zdjęcia 
rentgenowskiego (cm)

PAN: 26.2 (długość) x 14.4 (wysokość) 
CEPH: 29.2 (długość) x 22 (wysokość) 

-

Pole widzenia na pacjencie (cm) PAN: 21 (długość) x 11.5 (wysokość) 
CEPH: 25.8 (długość) x 19.4 (wysokość)  
PAN Child: 18 (długość) x 10 (wysokość) 
Uzębienie: 14 (długość) x 10 (wysokość) 
Skrzydłowo-zgryzowe: 16.7 (długość) x 7 (wysokość)  

DENT and SIN**: 10 (średnica) x 10 (wysokość) 
10 (średnica) x 7 (wysokość); 10 (średnica) x 6 (wys.)
8 (średnica) x 7 (wysokość); 8 (średnica) x 6 (wysokość) 
8 (średnica) x 10 (wysokość); 6 (średnica) x 7 (wysokość)  
6 (średnica) x 6 (wysokość) 

Maksymalny rozmiar danych 
obrazu

PAN: 7.5 MB (pojedynczy obraz)
CEPH: 14 MB

720 MB

Powiększenie PAN: 1.2 - 1.3 
CEPH: 1.13

1 do 1 (woksel izotropowy)

Czas skanowania PAN: 13.7 s (ORTHO); 12.2 s (STD); 6.8 s (Quick Scan) 
CEPH: 9.9 s (STD); 3.7s (Quick Scan)

Super HD: 16.8 s (Best Quality) 
Standard: 9.6 s (Regular) 
Quick Scan: 6.4 s (Low Dose)

Oszacowanie typowej, 
skutecznej dawki (ICRP 103)

PAN: 5 - 9 µSv FOV: 10x10 | 35 µSv (Woksel 160 µm) - 121 µSv (Woksel  80 µm)
FOV: 6x6 | 9 µSv (Woksel 160 µm) - 40 µSv (Woksel 80 µm)

Minimalne czasy wyświetlania 
obrazu

W czasie rzeczywistym 15 s

Zaawansowane filtry PiE (Picture image Enhancer) 
PAN Focus-Free

SMART (Streak Metal Artifact Reduction Technology) 

*Opcjonalna kolimacja pionowa w wersji 2D PAN (zawarta w wersji podstawowej 2D „Ceph Ready” i 3D)
**3D FOV 10x10, 10x7, 10x6, 8x10 można wyłączyć w zastosowaniach zębowo-zębodołowych zgodnie z wymag. kanadyjskimi

WERSJA INSTALACYJNA “AIR” MONTAŻ NA ŚCIANIE “STANDARD” MONTAŻ NA PODŁODZE 
WERSJA Z KOLUMNĄ

Minimalna powierzchnia 
instalacyjna (L x D)

Wersja CEPH Ready: 872 mm x 983 mm
Wersja CEPH: 1785 mm x 983 mm

Wersja CEPH Ready: 872 mm x 1030 mm. 
Wersja CEPH: 1785 mm x 1030 mm

Wymiary opakowania 
(L) x (D) x (H) w mm

Skrzynia1: 930 x 690 x 960 (Podstawa urządzenia)
Skrzynia 2: 1460 x 350 x 350 (Wspornik naścienny)
Skrzynia 3: 575 x 1275 x 380 (Ramię teleradiogr.)

Skrzynia1: 930 x 690 x 960 (Podstawa urządzenia)
Skrzynia 2: 1860 x 355 x 350 (Kolumna podłogowa)
Skrzynia 3: 575 x 1275 x 380 (Ramię teleradiogr.)

Ciężar Wersja 2D: 78 kg (172 lb) 
Wersja 3D/2D: 90 Kg (198 lb)
Opcja CEPH: 21 kg (46 lb)

Wersja 2D: 87 kg (192 lb)
Wersja 3D/2D: 99 Kg (218 lb)
Opcja CEPH: 21 kg (46 lb)

Akcesoria Płyta naścienna Dodatkowy wspornik ścienny (uniknięcie wiercenia 
w podłodze)
Samonośna podstawa PAN lub PAN-CEPH 
(wymagany montaż na ścianie)

ERGONOMIA
Wybór badania  Procedura prowadzona z wirtualnego panelu sterowania na PC i/lub iPadzie

Ustawienie pacjenta Sugestia z wirtualnego panelu sterowania — osiowanie wspomagane serwomechanizmem, 3 wskaźniki laserowe (klasa 
1 — IEC 60825-1) -  3D zdjęcia pozycjonujące (Scout View)

Pozycjonowanie pacjenta   4 efektywne punkty kontaktu w wersji 2D, 5 punktów kontaktu w wersji 3D/2D, z regulacją prawo/lewo

Adjustacja  2-biegowy napęd regulacji wysokości, sterowanie z klawiatury aparatu i/lub z aplikacji na iPada.
Osiowanie wspomagane serwomechanizmem, sterowanie z klawiatury aparatu lub zadalnie (Scout View)

Inne funkcje Wielojęzyczny, pozycja parkingowa, zdalne sterowanie

Uwagi Łatwy dostęp dla pacjentów na wózkach inwalidzkich

ŁĄCZNOŚĆ

Połączenie  LAN / Ethernet

Oprogramowanie do zarządzania 
obrazami  

MyRay iRYS (zgodny z ISDP© 10003:2020, zgodnie z normą EN ISO/IEC 17065:2012, numer certyfikatu 
2019003109-2) oraz przeeglądarka iPad iRYS Viewer (bezpłatna), STL (RealGUIDE*)

Wersja 3D/2D

Wersja 2D
GENERATOR RTG
Typ generatora  Stałonapięciowy (DC)

Napięcie anody  2D: 60-85 kV emisja ciągła 
2D PAN* 70 kV : 60-70 kV emisja pulsacyjna

Prąd anody 4 mA - 15 mA

Ognisko 0.5 mm (IEC 60336)

Kontrola elspozycji Automatyczna. MRT (Morphology Recognition Technology)

Maksymalna stała moc wyjściowa anody 42 W (1:20 przy 85 kV/10 mA)

Filtracja własna > odpowiednik 2,5 mm Al  (przy 85 kV)

*Niedostępne dla USA i Kanady

DETEKTOR 2D PAN & CEPH
Typ detektora  CMOS (CsI)

Zakres dynamiczny  14 bit (16384 poziomów szarości)

Wysokość PAN: 148 mm         CEPH: 223 mm

GENERATOR RTG
Typ generatora Stałonapięciowy (DC)

Napięcie anody 3D: 90 kV emisja pulsacyjna (25% ON - 75% OFF)
2D: 60-85 kV emisja stała  

Prąd anody  4 mA - 15 mA

Ognisko 0.6 mm (IEC 60336)

Kontrola ekspozycji  Automatyczna. MRT (Morphology Recognition Technology)

Maksymalna stała moc wyjściowa anody 42 W (1:20 przy 85 kV/10 mA)

Filtracja własna 2D: > odpowiednik 2.5 mm Al  (przy 85 kV)
3D: odpowiednik 6 mm Al  (przy 90 kV) 

DETEKTOR 3D/PAN
Typ detektora  Amorficzno-silikonowy (Csl)

Zakres dynamiczny 16 bit (65536 odcieni szarości)

DETEKTOR 2D CEPH
Typ detektora CMOS (CsI)

Zakres dynamiczny 14 bit (16384 odcieni szarości)

Wysokość CEPH: 223 mm

ZASILANIE

Napięcie i częstotliwość 115 – 240 V Jednofazowy      50 / 60 Hz

Maksymalny prąd pobierany w warunkach pracy 20 A przy 115 V; 12 A przy 240 V

Pobór prądu w trybie czuwania Maksymalnie 0,5 A (240 V); 1 A (115 V)

Uwagi Automatyczne dopasowanie do napięcia i częstotliwości

*Niedostępne dla Kanady


