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BU Medical Equipment 

Profesjonalny system obrazowania 
3 w 1, obsługa całkowicie dotykowa
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System 3 w 1 
zaprojektowany z 
myślą o przyszłości.

Obrazowanie 2D/3D w wysokiej rozdzielczości 
i najnowocześniejsza technologia dla 
kompletnej, pozwalającej na rozbudowę i 
niewielkich rozmiarów platformy. Urządzenie 
Hyperion X9 pro spełnia wszelkie wymagania 
diagnostyczne dając się łatwo wkomponować 
w organizację pracy i gwarantując maksymalny 
komfort zarówno pacjentowi, jak i operatorowi.
Detektor 2D z bezpośrednią konwersją do 
obrazów jakości SuperHD nawet przy bardzo 
niskich dawkach.
Zawsze dokładne rozpoznanie dzięki łatwym 
i w pełni kierowanym procedurom. Pełna 
dostępność i przyjazność dla użytkownika 
dzięki innowacyjnemu, w pełni dotykowemu 
ekranowi sterowania i szybkiemu 
pozycjonowaniu twarzą w twarz, co zapewnia 
pacjentowi i operatorowi maksimum komfortu. 
Szeroka możliwość skalowania i modularność 
urządzenia Hyperion X9 pro pozwala zmieniać 
konfigurację zależnie od potrzeb oraz 
rozbudować system z wersji podstawowej do 
zaawansowanej w prosty i oszczędny sposób..
Duże możliwości, niezawodny, łatwy w 
obsłudze.

Konfigurowalny i modułowy

Technologia i jakość obrazu

Optymalne doświadczenie użytkownika

Komfort i ergonomia

Pełna łączność

MULTIPAN (MRT)
Pantomogram pojedyńczy 5-cio warstowy lub 11-sto warstwowy 
(z czujnikiem DCIII najnowszej generacji) ze stałym powiększeniem 
i szeroką gamą programów 2D, aby sprostać nawet najbardziej 
specjalistycznym wymaganiom. Skany o niezwykle wysokim poziomie 
szczegółowości, wysokiej ortogonalności i specyficznych trajektoriach 
do badania uzębienia, stawów skroniowo-żuchwowych i zatok 
szczękowych. Automatyczna optymalizacja dawki i czasu akwizycji dla 
dorosłych i dzieci.

FULL CEPH
Udoskonalony system teleradiografii urządzenia Hyperion X9 
pro oferuje programy dla wszelkich wymagań diagnostycznych. 
Obrazy najwyższej jakości, bardzo krótkie czasy skanowania i 
niskie dawki promieniowania dzięki czujnikowi DCIII: najlepsza 
z najlepszych technologia cefalometryczna o najmniejszej 
zajmowanej powierzchni roboczej przez aparat na rynku. I co 
więcej, możliwe jest użycie trybu QuickCEPH z projekcją tylno-
przednią boczno-boczną do kontroli chirurgicznej.

CONE BEAM 3D w SuperHD
Obrazowanie 3D 360o z niską dawką i ultraszybkimi skanami 
wysokiej rozdzielczości: 75 μm na całym uzębieniu i do 68 
μm przy użyciu wyjątkowej funkcji XF* (eXtended Function) 
ze specjalnym polem obrazowania, opracowanej dla stałego 
uzyskiwania najlepszych wyników. Pełna diagnostyka 
stomatologiczna, szczegółowe badania ucha wewnętrznego, 
do oceny górnych dróg oddechowych oraz zastosowań 
laryngologicznych. Pole obrazowania SuperHD 9x9 do 
szczegółowego badania kręgosłupa szyjnego. *Opcjonalny 

Hyperion X9 pro oferuje nową technologię 3D, projekcje  
cefalometryczne oraz szeroki zakres badań 2D.
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3 IN 1

STD

Innowacyjność, 
wydajność i 
uniwersalność.

Maksymalna elastyczność dla diagnostyki 
każdego rodzaju.
Urządzenie Hyperion X9 pro jest całkowicie 
konfigurowalne, a jego modułowa i 
skalowalna konstrukcja umożliwia łatwe i 
oszczędne przejście z wersji podstawowej 
na zaawansowaną. Nietuzinkowa platforma 
dostosowująca się do potrzeb Twojego 
gabinetu stomatologicznego dzięki czujnikowi 
2D PAN/CEPH pozwalającemu na łatwe 
przemieszczanie oraz odwracalnemu ramieniu 
teleradiograficznemu umożliwiającemu montaż 
z obu stron. Ponadto standardowy czujnik 2D 
można zastąpić innowacyjnym czujnikiem 
DCIII z bezpośrednią konwersją, aby dostarczyć 
obrazy SuperHD przy niskich dawkach.
Najbardziej wszechstronne na rynku urządzenie 
3 w 1 do obrazowania zewnątrzustnego. 
Idealny do badań ultra wysokiej jakości 2D i 3D 
z bardzo niskimi dawkami.
Wszechstronne możliwości.

Łatwa rozbudowa do wszystkich 
konfiguracji.

Odwracalne ramię CEPH

Możliwość zastosowania jednego 
detektora PAN/CEPH lub dwóch 
niezależnych detektorów PAN + CEPH

Najbardziej kompaktowy system 3 w 1

Detektor 2D z konwersją bezpośrednią

CZUJNIK KONWERSJI BEZPOŚREDNIEJSTANDARDOWY CZUJNIK

DETEKTOR BEZPOŚREDNIEJ KONWERSJI OBRAZU (DCIII)
Technologia DCIII wykorzystuje innowacyjny czujnik bezpośredniej konwersji, który zrewolucjonizował obrazowanie 2D PiE  
(z silnym wzmacnianiem obrazu). Standardowe systemy przekształcają promienie rentgenowskie w światło widzialne, które z kolei 
przekształcane jest w sygnały elektryczne w celu utworzenia cyfrowego obrazu. Zamiast tego, dzięki technologii DCIII, czujnik 
odbiera i przetwarza promienie rentgenowskie bezpośrednio, co daje zwiększoną czułość i wydajność bez utraty szczegółów. 
Pozwala to użytkownikom uzyskiwać zarówno obrazy wysokiej rozdzielczości o wyższym kontraście przy niskich dawkach, jak 
i niezwykle szczegółowe obrazy z protokołów szybkiego skanowania z ultra niskimi dawkami, takich jak QuickCEPH czy QuickPAN.

Dzięki swojej funkcjonalności i wszechstronności urządzenie Hyperion 
X9 pro oferuje pełną konfigurację spełniającą idealnie wszystkie Twoje 
wymagania diagnostyczne
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POWER IMAGING

3D TECHNOLOGIA 3D

Przekracza wszelkie 
oczekiwania.
Nadzwyczajne szczegóły obrazowania 3D do badań w wysokiej 
rozdzielczości.

Obrazowanie 3D przenosi diagnostykę 
na wyższy poziom, co jest niezbędnym 
warunkiem, aby podnieść wartość Twojej 
pracy na wyższy poziom. Dzięki szerokiemu 
zakresowi pól widzenia (od 4 x 4 do 13 x 
16 cm) urządzenie Hyperion X9 pro jest 
idealnym narzędziem spełniającym wszystkie 
Twoje potrzeby kliniczne, poczynając od 
szczegółowych badań struktur zębów aż po 
badania stawów skroniowo-żuchwowych i 
zastosowania laryngologiczne.
Ponadto nowe pole obrazowania 9 x 9 cm 
pozwala na kadrowanie odcinka szyjnego 
kręgosłupa.

Pole obrazowania Multi FOV od 4 x 4 do 13 
x 16 cm

Ulepszony generator

Niezwykle wysoka rozdzielczość (do 68μm)

Szybkie skanowanie CB3D (zaledwie 3,6 s)

  Niska dawka

SKANOWANIE OBU ŁUKÓW ZĘBOWYCH W 75 µm
Pole obrazowania o średnicy 10 cm, kluczowe również do 
niezawodnej rejestracji całych korzeni zatrzymanych zębów 
mądrości i wysokości do 10 cm.
Przy wyjątkowej rozdzielczości 75 μm urządzenie Hyperion 
X9 pro dostarcza przy jednej akwizycji obrazy całego 
uzębienia i otaczających struktur kostnych.
Idealne narzędzie do projektowania wielokrotnych 
implantów, także z użyciem szablonów chirurgicznych.

CAŁE DROGI ODDECHOWE
Pole obrazowania 13 x 16 cm obejmuje całe górne drogi 
oddechowe w jednym badaniu.
Widok szczegółowy całego uzębienia, zatok szczękowych 
i górnych dróg oddechowych w celu jednoznacznego 
stwierdzenia ewentualnych oznak zwężenia i prawidłowego 
rozpoznania zespołu obturacyjnego bezdechu sennego 
(OSAS).
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3D TECHNOLOGIA 3D

Osiągnij nowy 
poziom.
Prosty i wszechstronny, ale także zaawansowany 
technologicznie. Urządzenie Hyperion X9 pro łączy w jedną 
całość nadzwyczajne innowacje wprowadzające przyszłość 
diagnostyki 3D do Twojej kliniki.

Wszystko to, co najlepsze w ewolucji 
technologicznej do diagnostyki 3D w Twojej 
klinice.
Urządzenie Hyperion X9 pro jest wyposażone 
w ulepszony generator zapewniający 
optymalne wyniki w krótkim czasie oraz 
czujnik 3D zapewniający wysokiej jakości 
obrazy przy niskiej dawce promieniowania. 
Ta technologia nowej generacji w połączeniu 
ze zoptymalizowanymi protokołami 
skanowania umożliwia osiągnięcie 
nadzwyczajnej rozdzielczości 68 μm. Wiązki 
laserowe pozwalają użytkownikom na 
bezpośredni, precyzyjny wybór na pacjencie 
pola obrazowania najodpowiedniejszej 
wysokości ew. sprawdzenie przed poddaniem 
działaniu promieniowania, czy wybrane pole 
obrazowania jest właściwe.
Nowy system interaktywnego widoku 
rzeczywistego „Interactive Reality View” 
(opcja) obejmuje do dwóch kamer wideo 
i interkom do zdalnego monitorowania z 
komputera i komunikacji z pacjentem; w 
wersji 3D system interaktywnego widoku pola 
obrazowania pozwala również na wsparcie 
rzeczywistości rozszerzonej w zakresie wyboru 
wielkości pola obrazowania i jego położenia 
poprzez bezpośrednie działanie na obrazach 
fotograficznych wyświetlanych na pulpicie 
sterowania urządzenia.
Perfekcyjny w szczegółach.

SZYBKI SKAN 360°
Główną zaletą skanowania 360° jest znaczna redukcja 
artefaktów. Urządzenie Hyperion X9 pro łączy 
ten rodzaj akwizycji z niezwykle krótkimi czasami 
wykonania. Rzeczywiście możliwe jest wykonanie w 
ciągu zaledwie 14 s kompletnych badań w wysokiej 
rozdzielczości przy niskich dawkach promieniowania 
rentgenowskiego: wyśmienita jakość, szczegółowe 
dane, szybkie rozpoznanie. 

ULEPSZONY GENERATOR
Generator o stałym potencjale wyposażony w plamkę 
ogniskową wielkości zaledwie 0,5 mm optymalizuje 
poddanie działaniu promieniowania dzięki technologii 
pulsacyjnej emisji, zapewniając w ten sposób najlepsze 
rezultaty przy najniższej dawce promieniowania.

NOWOCZESNY SENSOR 3D
Nasz zaawansowany technologicznie sensor 3D 
wyróżnia się wyjątkową czułością pozwalającą na 
nadzwyczaj szczegółowe badania. Pole widzenia 
tomografu zapewnia możliwość zobrazowania obszaru 
górnego i dolnego łuku zębowego oraz górnych 
dróg oddechowych w jakości SuperHD dla uzyskania 
dokładnego rozpoznania w każdej chwili.

Wydajny generator

Ultraczuły czujnik 3D

Skan CBCT 360°

Projekcja wysokości pola obrazowania z 
włączoną wiązką laserową

Kamery 3D do monitorowania i 
pozycjonowania pacjenta (bez 
promieniowania rentgenowskiego)
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FOV 6 X 6 CM

FOV 13 X 16 CM

FOV 4 X 4 CM (XF*)

FOV 10 X 8 CM

ENT DENT

3D TECHNOLOGIA 3D

MSK

Diagnoza  
w SuperHD.
MultiFOV i wysoka rozdzielczość: wspaniałe obrazy 3D dla 
wszystkich Twoich potrzeb radiologicznych.

Szeroki zakres pól obrazowania w celu 
spełnienia wszelkich wymagań klinicznych: 
od implantologii po pomiary objętości dróg 
oddechowych, od endodoncji aż po chirurgię 
stomatologiczną. Wszystkie pola obrazowania, 
od najmniejszego do największego, dostępne 
są w trzech trybach, tak aby zaspokoić każde 
zapotrzebowanie. Wystarczy kilka kroków, aby 
ustalić najwłaściwsze ustawienie w zależności 
od wybranego obszaru anatomicznego. 
Innowacyjny sposób wyboru między trzema 
specjalnie opracowanymi trybami pozwala 
operatorowi na przeprowadzanie badań w 
oparciu o rzeczywiste potrzeby diagnostyczne 
z absolutną łatwością: 
   QuickSCAN   Szybsze skanowanie z niską     	
dawką do pooperacyjnych badań kontrolnych i 
szczegółowych badań struktur makro.   		
    Standard mode   Rozpoznanie zasadnicze 
i planowanie leczenia. Najlepsza równowaga 
między dawką a jakością. 
    SuperHD   Wyjątkowy poziom 
szczegółowości, bez kompromisów. Idealne do 
szczegółowego badania mikrostruktur.

Tylko za pomocą jednej akwizycji Hyperion X9 pro 
pokazuje całe uzębienie dorosłych pacjentów włącznie z 
korzeniami zatrzymanych zębów mądrości przy bardzo 
niskiej dawce z ultra szybkim skanowaniem trwającym 6,4 
s lub w wysokiej rozdzielczości do 75 μm.

Wysokość 6 cm pozwala na oglądanie sektorów wzdłuż 
łuku zębowego. Skanuj tylko obszar, który Cię interesuje: 
połówki łuków zębowych lub tylko strefę przednią lub 
podstawę żuchwy - redukując dawkę promieniowania  
dla pacjenta.

Wiele pól obrazowania

MultiFOV

3 protokoły dla każdego pola obrazowania

DENT: Implantologia, Ortodoncja, 
Gnatologia, Endodoncja

ENT: ucho, nos, gardło, zatoki

MSK: badania czynnościowe stawów 
skroniowo-żuchwowych oraz ocena 
kręgosłupa szyjnego

BADANIA LARYNGOLOGICZNE
•	 Ucho: 7 x 6 cm (XF*) - woksel 68 μm
•	 Nos i zatoki szczękowe: 13 x 8 cm
•	 Jama ustna i gardło: 13 x 10 cm
•	 Kompletne górne drogi oddechowe: 13 x 16 cm

Poszerz swój punkt widzenia, poszerz diagnostykę - 
począwszy od dolnego i górnego łuku zębowego aż 
po zatoki szczękowe i czołowe. Kompletne informacje 
w jednym wolumenie obejmującym górne drogi 
oddechowe, nos i gardło. Uzyskaj pełniejszą ocenę 
danego przypadku.

Najwyższa dostępna na rynku rozdzielczość do Twojej 
dyspozycji. Przechwytuje każdy szczegół do 68 μm i 
przenosi Twoją pracę na wyższy poziom. Możliwość 
wykonywania badań szczegółowych przy bardzo niskich 
dawkach z ultra szybkim skanowaniem (tylko 3,6 s) 
dla ułatwienia badań morfologicznych 3D w czasie 
rzeczywistym.

BADANIA STOMATOLOGICZNE 
ZAAWANSOWANE  

•	 Całe uzębienie, dorośli: 10 x 8 cm
•	 Pojedynczy łuk zębowy, dorosły: 10 x 6 cm
•	 Całe uzębienie, dziecko: 8 x 8 cm
•	 Pojedynczy łuk zębowy, dziecko: 8 x 6 cm
•	 Połowa łuku lub uzębienie przednie: 6 x 6 cm

•	 Uzębienie aż do zatok czołowych: 13 x 16 cm
•	 Wstępujące gałęzie żuchwy: 13 x 10 cm
•	 Łuki jarzmowe i zatoki: 13 x 8 cm
•	 Zatoki szczękowe: 10 x 10 cm
•	 Zęby: 4 x 4 cm (XF*)

PODSTAWOWE  

BADANIA ORTOPEDYCZNE
•	 Staw skroniowo-żuchwowy: 7 x 6 cm (XF*) jama 

ustna otwarta / jama ustna zamknięta
•	 Kręgosłup szyjny: 9 x 9 cm (XF*) - woksel 68 μm

*Opcja
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3D Przypadki kliniczne

Ocena implantów jarzmowych 
Pola obrazowania 13 x 8 cm i 13 x 10 cm są 
idealnym narzędziem do projektowania implantów 
jarzmowych, ponieważ do objęcia całych łuków 
jarzmowych niezbędna jest średnica min. 13 cm.

Zastosowania ortodontyczne
Pola obrazowania o średnicy 10 cm są ważne dla badania zatrzymanych zębów mądrości, ponieważ u osoby dorosłej o 
średniej budowie ciała odległość między zębami mądrości po lewej i prawej stronie łącznie z korzeniami, wyrostkiem 
zębodołowym i otaczającą kością wynosi przynajmniej 9 cm. Zmniejszone pola obrazowania są przydatne do 
szczegółowego badania zębów zatrzymanych lub nadliczbowych w celu ograniczenia dawki do obszaru zainteresowania. 
Dla poprawnego zaplanowania leczenia kluczowe jest określenie rzeczywistej pozycji (przedsionkowej lub podniebiennej). 
Jest to możliwe tylko w badaniu szczegółowym 3D, nawet przy bardzo niskiej dawce, przy użyciu protokołu QuickSCAN. 
Pełne pole widzenia 13 x 16 cm umożliwia dokładną ocenę górnych dróg oddechowych, często przydatną jako uzupełnienie 
badania przed leczeniem ortodontycznym, które nie pomija problemów laryngologicznych.

Zaawansowane projektowanie implantów
Dołączone do tomografu oprogramowanie umożliwia zaprojektowanie implantów. Za pomocą opcjonalnego 
oprogramowania, możliwe jest również projektowanie szablonów do implantacji oraz łączenie badań radiologicznych 
z plikami ze skanerów wewnątrzustnych.

Analiza wolumenu  
Funkcja oprogramowania do oceny objętości 
podniesienia dna zatoki pozwala na wczesne 
zaplanowanie zabiegu i całkowicie bezpieczną 
procedurę.
Możliwe jest również wyznaczanie i mierzenie linii 
bezpośrednio na wirtualnym modelu pacjenta, 
oceniając w ten sposób morfologiczne zależności na 
grafice 3D.

Widok ucha wewnętrznego i 
środkowego
Specjalnie do tego celu przeznaczone pole 
obrazowania 7 x 6 cm zapewnia przy 68 μm wyraźny 
i szczegółowy obraz wszystkich struktur w uchu 
wewnętrznym i środkowym, takich jak okienko 
okrągłe, kanał półkolisty i łańcuch kostek słuchowych.

Badanie endodontyczne
Badanie kanału żuchwy, stwierdzenie mikrozłamań 
i resorpcji korzeni: wyjątkowa rozdzielczość 68 μm, 
oferowana tylko przez urządzenie Hyperion X9 pro, 
przenosi Twoje możliwości diagnostyczne na wyższy 
poziom.

*Opcjonalny
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MULTI PAN

2D TECHNOLOGIA 2D

Przechwyć każdy 
szczegół.
Obrazy o wysokiej rozdzielczości, wyjątkowo ostre szczegóły, 
ulepszony system MultiPAN zapewniający najlepsze możliwe 
wyniki w każdej sytuacji.

 

Czujnik 2D można łatwo przemieszczać i 
wymieniać. Możesz wybrać, od razu lub później, 
między czujnikiem STANDARD CMOS (CsI) 
generującym ostre, jednolite obrazy wysokiej 
rozdzielczości przy zachowaniu niskich dawek, a 
rewolucyjnym, jeszcze wydajniejszym czujnikiem 
DCIII z przekształcaniem bezpośrednim CMOS 
(Cd-Te) zapewniającym obrazy ultra wysokiej 
rozdzielczości przy ultra niskich dawkach, 
optymalizującym wydajność urządzenia 
Hyperion X9 pro.
Szybka akwizycja pantomogramu o wysokiej 
ortogonalności ogranicza nakładanie się 
sąsiadujących ze sobą zębów i pokazuje 
badane struktury jasno i wyraźnie. Szeroka 
dostępność różnych warstw ogniskowania 
umożliwia przechwycenie szczegółowych 
obrazów wzdłuż całego łuku zębowego. Dla 
optymalizacji czasu skanowania i poddania 
działaniu promieniowania pacjenta każdy rodzaj 
obrazu podlega akwizycji ze specjalną trajektorią 
i kolimacją.
Dokładne szczegóły, maksymalna 
wydajność.

Specjalne czujniki 2D: DCIII (Cd-Te) i/lub
(CsI)

Ultra-wysoka ortogonalność i stałe 
powiększenie

Zmienna kolimacja

Szeroka głębia ostrości

Filtry PiE (silny wzmacniacz obrazu).

MULTIPAN SuperHD 
Urządzenie Hyperion X9 pro 
zapewnia w każdej chwili 
wyraźne i szczegółowe obrazy 
pantomograficzne. Z jednego 
tylko skanu wyjątkowa funkcja 
MultiPAN może wygenerować 
przy czasach poddania działaniu 
/ dawkach promieniowania 
rentgenowskiego na równi z 
tradycyjnym obrazowaniem 
pantomograficznym 5 warstw 
ogniskowania (lub do 11 z 
technologią DCIII), spośród 
których można wybrać 
najodpowiedniejszą dla Twoich 
potrzeb diagnostycznych.

UDOSKONALONA KINEMATYKA 
Urządzenie Hyperion X9 pro daje Ci do ręki najbardziej 
rozwiniętą technologię obrazowania.
Jest wyposażone w idealnie zsynchronizowaną kinematykę 
obejmującą jeden ruch obrotowy i dwa równoczesne 
ruchy postępowe w jednym kierunku zapewniające stałe 
powiększenie we wszystkich projekcjach.
Skany są zawsze ostre dzięki zoptymalizowanej strefie 
najlepszej ostrości podążającej za morfologią pacjenta.

Stałe powiększenie

Rywal z wysokiej półki

Nierówne powiększenie

1 ruch obrotowy i 2 jednoczesne ruchy 
postępowe w jednym kierunku

1 ruch obrotowy i tylko 1 ruch 
postępowy w jednym kierunku

Hyperion X9 pro
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2D 2D TECHNOLOGY2D 2D TECHNOLOGY2D 2D TECHNOLOGY2D 2D TECHNOLOGY2D 2D TECHNOLOGY

PAN

TMJ

SIN

TECHNOLOGIA 2D

Odkryj świat badań.
Zoptymalizowane programy 2D do niezrównanych 
pantomogramów i obrazów cefalometrycznych.

Urządzenie Hyperion X9 pro zapewnia 
optymalne trajektorie 2D do niezrównanego 
obrazowania. Oprócz standardowych 
pantomograficznych zdjęć rentgenowskich 
możliwe są ortogonalne projekcje uzębienia oraz 
ekspozycje skrzydłowo-zgryzowe. Możliwa jest 
segmentacja obszaru uzębienia i ograniczenie 
obszaru skanowania do obszaru zainteresowania 
w celu utrzymania niskiej dawki promieniowania 
rentgenowskiego.
Badania stawów skroniowo-żuchwowych są 
dostępne zarówno w projekcji tylno-przedniej, 
jak i boczno-bocznej, z akwizycją także pod 
różnym kątem.
Szerokie i precyzyjne skanowanie, w tym zatok 
szczękowych, umożliwia badanie górnych dróg 
oddechowych i lepsze planowanie operacji 
podniesienia dna zatoki. Funkcja QuickPAN 
pozwala na skrócenie czasu skanowania, 
co przyspiesza badania i poprawia komfort 
pacjenta. Nowy czujnik DCIII poprawia głębię 
ostrości i rozdzielczość każdego szczegółu.
Szeroki zakres diagnostyczny.

BADANIA STAWÓW SKRONIOWO-
ŻUCHWOWYCH
Z JAMĄ USTNĄ OTWARTĄ LUB ZAMKNIĘTĄ
•	 Projekcja boczna pojedynczego stawu skroniowo-

żuchwowego pod różnymi kątami (x3)
•	 Projekcja tylno-przednia pojedynczego stawu 

skroniowo-żuchwowego pod różnymi kątami (x3)
•	 Boczno-boczna projekcja obu stawów skroniowo-

żuchwowych
•	 Tylno-przednia projekcja obu stawów skroniowo-

żuchwowych

BADANIA PANTOMOGRAFICZNE
•	 Pantomograficzne zdjęcie rentgenowskie HD i 

QuickPAN
•	 MultiPAN SuperHD z 5 warstwami (z czujnikiem STD) 

do 11 warstw (z czujnikiem DCIII)
•	 Pełne i pomniejszone pantomograficzne zdjęcie 

rentgenowskie dla dzieci Projekcja ortogonalna 
całego uzębienia (zmniejsza nakładanie się koron 
zębów) 

•	 Segmenty uzębienia ze zoptymalizowanymi 
projekcjami specjalnie do tego celu

•	 Ekspozycje skrzydłowo-zgryzowe w 4 segmentach 
ograniczone do koron, uwypuklające ubytki 
międzyzębowe

BADANIE ZATOK SZCZĘKOWYCH
•	 Widok zatok szczękowych czołowy lub z lewej/prawej 

strony

Szybkie ortogonalne pantomograficzne 
zdjęcia rentgenowskie

QuickPAN (dorośli i dzieci)

Segmentacja obszarów zainteresowania

DENT Skrzydłowo-zgryzowe w SuperHD

Wielokątowe stawów skroniowo-
żuchwowych

SIN szczękowy i czołowy
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CEPH

29-30 cm

21-22 cm

TECHNOLOGIA CEPHCEPH

Zoptymalizuj każdą 
perspektywę.
Wysoka wydajność, ultraszybkie sesje i pełny wybór 
projekcji cefalometrycznych. Wybierz badanie najlepiej 
odpowiadające wymaganiom diagnostycznym.
Modułowa platforma urządzenia Hyperion X9 
pro pozwala dodać moduł teleradiograficzny 
w dowolnej chwili i z niezwykłą łatwością. 
Jego ramię cefalometryczne jest prawdziwym 
arcydziełem inżynierii.
Oprócz tego, że jest najbardziej kompaktowym 
systemem na rynku, jest również odwracalne: 
montaż jest możliwy po lewej lub prawej 
stronie, a jeśli wymagania co do przestrzeni 
zmieniają się, Hyperion X9 pro CEPH zmienia się 
wraz z nimi.
Przemieszczany czujnik PAN/CEPH najnowszej 
generacji w połączeniu z ulepszonym 
generatorem gwarantuje wspaniałe osiągi 
w każdym zastosowaniu. Wybierz badanie 
najlepiej odpowiadające Twoim potrzebom 
diagnostycznym: skan ultraszybki lub wysokiej 
jakości.
Jakość SuperHD.

Minimalna objętość

Ultraszybkie skanowanie

Zmienne pole widzenia i pozycjonowanie 
FULLCEPH

Czujnik podwójny dostępny, także PAN 
DCIII i CEPH STD kombi

QuickCEPH tylno-przedni i boczno-boczny 

FULL CEPH 
Urządzenie Hyperion X9 pro pozwala się idealnie 
dostosować do badania dzieci i dorosłych pacjentów. 
W szczególności pozycjonowanie FULL CEPH u dzieci 
zmniejsza poddania działaniu promieniowania tkanek 
poniżej brody (a tym samym skuteczną dawkę) i zapobiega 
kontaktowi czujnika z barkami.
Dlatego operator może o ile jest to wymagane, dołączyć
do badania sklepienie czaszki.

INTELIGENTNA KOLIMACJA
Dzięki opatentowanemu kolimatorowi głównemu sterowanemu 
serwomechanizmem serwo możliwe jest wybranie dokładnego 
obszaru poddanego działaniu promieniowania rentgenowskiego.
Kolimator wtórny (postępowanie patentowe w toku) do projekcji 
teleradiograficznych jest zintegrowany z modułem obrotowym i 
pozwala na łatwy dostęp przy minimalnej zajmowanej powierzchni.

21-22 cm zmniejszone

60% napromienionego obszaru 70% napromienionego obszaru

85% napromienionego obszaru 100% napromienionego obszaru

29-30 cm zmniejszone

•	 Projekcja boczno-boczna SuperHD (z czujnikiem DCIII)
•	 Projekcja boczno-boczna z wyborem długości skanu, HD 

lub QuickCEPH
•	 Pediatryczna projekcja boczno-boczna ze zmniejszoną 

wysokością, krótkim skanem i niską dawką
•	 Projekcje FULLCEPH ze zmniejszonym poddaniu tarczycy 

działaniu promieniowania i włączeniem sklepienia czaszki 
u dzieci

•	 Projekcje przednio-tylne lub tylno-przednie
•	 Projekcje QuickCEPH przednio-tylne i tylno-przednie (z 

czujnikiem DCIII)
•	 Projekcja nadgarstka

BADANIA TELERADIOGRAFICZNE 
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2D Przypadki kliniczne
Zdjęcia pantomograficzne zębów
1.  Ortogonalne pantomograficzne zdjęcie 
rentgenowskie :  minimalizuje nakładanie się 
sąsiednich zębów i zapewnia lepsze badanie 
szczegółowe przyzębia.
2.  Szybkie zdjęcie pantomograficzne: 
niska dawka i skrócony czas skanowania, 
idealne do badań wstępnych, kontrolnych i 
niewspółpracujących pacjentów..
3.  Pantomograficzne zdjęcie rentgenowskie 
dziecka: ograniczone poddanie działaniu 
promieniowania i zoptymalizowane parametry do 
szybkich badań pediatrycznych. 
4.  Kompletne uzębienie podzielone na 
kwadranty: lokalne badania z możliwością 
wyboru segmentacji w celu ograniczenia dawki 
promieniowania.
5.  Projekcje skrzydłowo-zgryzowe 
ograniczone do koron: wysoka rozdzielczość 
i niska dawka, wygodna alternatywa dla 
obrazowania wewnątrzustnego, doceniana przez 
pacjentów z silnym odruchem wymiotnym.

MULTIPAN SuperHD do 11 warstw
Innowacyjna technologia DCIII poprawiająca głębię ostrości i zwiększająca kontrast – a wskutek tego 
rzeczywistą moc rozdzielczości – pozwala użytkownikom uzyskać pantomograficzne obrazy SuperHD z 
niezwykle obszernych plików danych, aby dostarczyć MultiPAN z 11 warstwami. Bardzo użyteczna przy 
złożonych morfologiach.

Tomografia zewnątrzustna
1. Stawy skroniowo-żuchwowe: 
prawy i lewy, z jamą ustną otwartą 
lub zamkniętą oraz w projekcjach 
boczno-bocznych i tylno-przednich z 
projekcjami wielokątowymi.
2.  Zatoki szczękowe: widok 
czołowy lub z lewej strony/z boku, ze 
zoptymalizowaną trajektorią.
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Ceph. Przypadki kliniczne
Teleradiografia standardowa HD
1. Boczno-boczna: uwydatnia szczegóły kości i tkanki miękkie ważne dla badań cefalometrycznych.
2. Przednio-tylna: do badania asymetrii i nieprawidłowego zgryzu w celu prawidłowego leczenia.
3. Nadgarstek: do oceny wzrostu rezydualnego, możliwe ze specjalnym pozycjonerem.

Teleradiografia SuperHD (DCIII)
Akwizycja z bezpośrednią konwersją przy użyciu czujnika DCIII zapewnia obrazy teleradiograficzne SuperHD o wyjątkowej 
jakości przy wyższym kontraście i niższych dawkach / czasach naświetlania niż standardowe badania cefalometryczne. 
Ponadto nadzwyczajna czułość czujnika pozwala na wykonanie bardzo szybkich badań QuickCEPH w projekcji tylno-przedniej, 
cechujących się dobrą jakością obrazu i ultra niskimi dawkami. Idealnie nadaje się do kontrolnych badań pooperacyjnych i 
badań pediatrycznych.
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MRT

(Patented)

Zoptymalizowana 
organizacja pracy.
Urządzenie Hyperion X9 pro optymalizuje Twoją pracę, 
dostosowuje się do potrzeb i pozwala skupić się na tym, co 
naprawdę ważne: na rozpoznaniu.

Urządzenie Hyperion X9 pro zapewnia 
rozszerzone funkcje i narzędzia usprawniające 
organizację pracy. Przyjazny dla użytkownika 
interfejs prowadzi operatora krok za krokiem 
przez cały proces przygotowania badania i 
akwizycji.
Sprzętem i wyświetlaczem 2D obrazu można 
zarządzać za pomocą wbudowanego, 
całkowicie dotykowego pulpitu sterowania, 
wirtualnego pulpitu sterowania i 
dedykowanych aplikacji na iPad*, zapewniając 
w ten sposób maksimum wszechstronności.
Wyjątkowa technologia rozpoznawania 
morfologii (MRT) pozwala operatorowi 
uzyskać wyraźne i zdefiniowane obrazy bez 
ręcznego ustawiania parametrów poddania 
działaniu promieniowania, ponieważ są one 
automatycznie dostosowywane do cech 
anatomicznych pacjenta. Dzięki akwizycji 
MultiPan i unikalnej funkcji Focus-Free 
urządzenie automatycznie zwraca najlepszą 
warstwę ogniskowania zgodnie z morfologią 
łuku zębowego.
Udoskonal swoją pracę.

Technologia MRT

Wieloplatformowy pulpit sterowania

System ułatwiający badanie

Focus-Free PAN

Interaktywny widok 3D Free-FOV* 
(rzeczywistość rozszerzona)

STEROWANIE PRZEZ iPad’a* 
Przyjazna dla użytkownika grafika i sterowanie 
urządzeniem bezpośrednio z tabletu, ułatwi Ci pracę
i zwiększy doświadczenia pacjenta. Urządzenie Hyperion 
X9 pro jest wyposażone w przyjazny dla użytkownika 
interfejs, dostępny także w formie aplikacji na iPad’a*
i pozwalający na łatwe i intuicyjne sterowanie. W kilku 
prostych krokach możesz wybrać i skonfigurować 
najstosowniejsze badanie w oparciu o znaczenie 
kliniczne i anatomiczne.

INTERFEJS KOMPUTERA PC
Wieloplatformowy pulpit sterowania daje łatwy 
i natychmiastowy dostęp do wszystkich funkcji 
urządzenia.
Interfejs prowadzi krok po kroku od wyboru 
badania do jego przygotowania, ze wspomaganym 
pozycjonowaniem pola obrazowania. Wynikiem są 
łatwiejsze, szybsze i skuteczniejsze badania. Ponadto 
dzięki systemowi zdalnego widoku rzeczywistego 
(Remote Reality View) możliwe jest monitorowanie 
pacjenta w czasie rzeczywistym.

PULPIT STEROWANIA 10’’ CAŁKOWICIE DOTYKOWY
Urządzenie Hyperion X9 pro cechuje się prostą obsługą i szybkością 
procedur, takich jak możliwość wyboru zapisanych wcześniej 
programów bezpośrednio ze strony głównej.
Interfejs pulpitu sterowania zapewnia precyzyjne instrukcje 
dotyczące ułożenia pacjenta w zależności od wybranego protokołu, 
a opcja interaktywnego widoku pola obrazowania pozwala na 
ponowne określenie rozmiaru i położenia obszaru skanowania 
bezpośrednio na zdjęciu pacjenta.

* nie mogą być stosowane w diagnostyce podstawowej.

*System pozycjonowania korzystający z wirtualnych linii pomocniczych tymczasowo 
wyłącza światła laserowe.
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QUICKSCAN 
3,6 - 6,4s

QUICKPAN 6s 
QUICKCEPH 3,2 -3,3s2D

3D

Technologia 
służąca dobremu 
samopoczuciu.
Urządzenie Hyperion X9 pro pozwoli Ci zaoferować 
pacjentom najlepsze warunki do skutecznych badań w 
spokojnym i sprzyjającym współpracy środowisku.
Szybkie sesje, protokoły niskich dawek 
promieniowania rentgenowskiego i 
ergonomiczne pozycje to najlepsze składniki 
dające Twoim pacjentom komfort i dobre 
samopoczucie.
Urządzenie Hyperion X9 pro umożliwia w 
każdej sytuacji realizację procedur akwizycji 
gwarantujących maksymalną dostępność i 
minimalny czas pozostawania w bezruchu 
wewnątrz urządzenia, upraszczając w ten 
sposób jego użycie z dziećmi czy pacjentami 
z niepełnosprawnością ruchową. Podczas 
skanowania 3D emisja promieniowania 
rentgenowskiego jest przerywana aby 
ograniczyć dawkę.
Ponadto dzięki pominięciu przekształcania z 
promieni rentgenowskich na światło widzialne 
czujnik 2D z technologią DCIII zapewnia 
obrazy, które przy zachowaniu tej samej dawki 
dostarczają kontrast wyższy niż standardowy 
nawet przy krótkich czasach.
Dzięki aplikacji iRYS Viewer na iPad’a* służącej 
do podglądu możesz również udostępniać 
swojemu pacjentowi każdy etap leczenia w 
sposób jasny, intuicyjny i łatwy do zrozumienia. 
Większe zaangażowanie pacjenta skutkuje 
maksymalną współpracą i zaufaniem do 
proponowanego leczenia. 
Najlepsza opieka.

Ergonomiczne pozycjonowanie

Szybkie skanowanie

2D z technologią DCIII (ultra niska dawka)

3D z przerywaną emisją

Szybkie udostępnianie

NAPROWADZANE I SKUTECZNE 
POZYCJONOWANIE 
Pozycjonowanie jest szybkie i dokładne dzięki systemowi 
wyrównującemu wysyłającemu 4 wiązki laserowe 
bezpośrednio na twarz pacjenta (dla wskazania 
wysokości pola obrazowania 3D) oraz nowoczesnemu 
ergonomicznemu podparciu głowy z 7 punktami 
mocowania dla maksymalnej stabilności podczas 
skanowania.
Pozycjonowanie twarzą w twarz gwarantuje maksymalną 
swobodę ruchów i komfort pacjenta.

SYSTEM STEROWANY MECHANIZMEM 
SERWO
Dzięki systemowi Scout View możliwe jest 
wyśrodkowanie badanego obszaru, podczas gdy 
pacjent może pozostać w tej samej wygodnej 
pozycji. Na komputerze operator może oglądać 
dwa obrazy (w płaszczyźnie bocznej i czołowej) 
przy bardzo niskim napromieniowaniu i precyzyjnie 
modyfikować obszar skanowania, pozwalając 
sprzętowi wyposażonemu w ruchy wspomagane 
serwomechanizmem, znaleźć właściwe położenie.
Procedura ta eliminuje ryzyko konieczności 
powtórzenia badania.

SZYBKIE SKANOWANIE Z NISKĄ DAWKĄ  
Dzięki zaawansowanym protokołom QuickSCAN 
dostępnym dla badań 2D i akwizycji 3D możliwe jest 
uzyskanie akceptowalnych obrazów przy niższych 
dawkach w porównaniu do standardowej akwizycji.
Protokoły te są idealnym narzędziem do 
pooperacyjnych badań kontrolnych oraz do 
identyfikacji wszelkich struktur makro (takich jak zęby 
zatrzymane lub agenezja zębów). A ściśle mówiąc, 
dzięki technologii DCIII - która przy zachowaniu takiej 
samej dawki optymalizuje kontrast na obrazach 
2D - możliwe jest również uzyskanie wyższej jakości 
obrazów QuickPAN i QuickCEPH.

* nie wolno stosować do diagnostyki podstawowej.
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zgodna z normą to EN ISO/IEC 17065:2012 

Zaawansowany i 
niezawodny iRYS.
Najlepsza wszechstronna platforma programowa do 
przeglądania obrazów 2D i 3D. iRYS posiada certyfikat 
OCHRONY DANYCH oraz IHE zgodny z sieciami DICOM.

Nowoczesne narzędzie wyposażone w 
kompletny zestaw funkcji do przeglądania, 
przetwarzania i udostępniania badań 
bezpośrednio ze specjalnie do tego celu 
przeznaczonej stacji roboczej, z wykorzystaniem 
komputerów gabinetu stomatologicznego i 
aplikacją do podglądu iRYS Viewer* dostępną 
na iPad’a*.
Za pomocą jednego kliknięcia możesz 
przesłać obrazy 2D i wolumeny 3D do 
oprogramowania zarządzania gabinetem lub 
do zaawansowanych systemów planowania 
(implantologia kierowana, śledzenie 
cefalometryczne itp.). Badania możesz 
udostępniać pacjentom przekazując im 
oprogramowanie do podglądu (przeglądarkę) 
bezpośrednio na płycie CD, DVD lub pamięci 
USB. iRYS to platforma spełniająca wszystkie 
wymagania diagnostyczne.
Prawdziwa ewolucja.

Multi-desktop 2D/3D

Symulacja implantu

Kompatybilność z obcym 
oprogramowaniem

Udostępnianie w przeglądarce obrazów 
2D i 3D

Przeglądarka iRYS do iPad’a*

ZAPISANE BIBLIOTEKI IMPLANTÓW
iRYS ułatwia wybór i pozycjonowanie implantów wybranych 
spośród zawartych w rozszerzonej bibliotece. Można je 
również zmienić lub dodać nowe w zaledwie kilku prostych 
krokach.

MULTI-DESKTOP 3D/2D
Jedno oprogramowanie do obsługi obrazów 2D i 3D. System Multi-Desktop umożliwia szybkie przeglądanie różnych widoków 
2D i 3D, z renderingiem realistycznym i wielopłaszczyznowym pantomograficznym badaniem szczegółowym. Wszystko, czego 
potrzebujesz do diagnostyki wysokiej jakości i szybkiej komunikacji z pacjentem.

* nie wolno stosować do diagnostyki podstawowej.
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Kompletny 
zestaw narzędzi 
diagnostycznych.
Prosta i wydajna diagnostyka, planowanie dzięki najlepszym 
protokołom i filtrom programowym iRYS.

Dzięki zaawansowaniu technologicznemu i 
niezawodności platforma iRYS zapewnia Ci 
zestaw narzędzi do diagnostyki i planowania 
leczenia, zawsze pracujących z maksymalną 
wydajnością.
Zaliczają się do nich wysokiej jakości filtry 
poprawiające rozdzielczość obrazu i poziom 
szczegółowości, jak i funkcje do oceny jakości 
kości i analizy objętości dróg oddechowych.
Ponadto iRYS można połączyć przez SDK z 
Twoim systemem zarządzania gabinetem 
i innymi specjalistycznymi usługami/
oprogramowaniem, aby zapewnić optymalne 
wyniki przy jak największej prostocie.. 
Wspaniałe narzędzia diagnostyczne.

Rozwinięte filtry obrazu (SMART)

Silny wzmacniacz obrazu 2D (PiE)

Ocena jakości kości

Ocena objętości dróg oddechowych

Połączone ze specjalistycznymi usługami

OBJĘTOŚĆ DRÓG ODDECHOWYCH
iRYS umożliwia ocenę objętości górnych dróg 
oddechowych w celu zbadania ewentualnych 
zaburzeń laryngologicznych. Ta funkcja jest również 
szczególnie przydatna do planowania operacji 
podniesienia dna zatoki w przypadku implantów 
jarzmowych lub do wstępnej oceny obturacyjnego 
bezdechu sennego (OSA).

2D PiE
Zaawansowane filtry 2D PiE (z silnym wzmacnianiem 
obrazu) pozwalają na maksymalizację renderowania 
obrazu 2D poprzez automatyczną i selektywną 
optymalizację wyświetlania różnych obszarów 
anatomicznych i czyniąc każdy szczegół akwizycji 
wyraźniejszym, od obrazów pantomograficznych po 
obrazy uzębienia.

3D SMART
Inteligentna funkcja 3D SMART (technologia 
redukcji smug od metalowych artefaktów) dzięki 
całkowicie zautomatyzowanej procedurze zmniejsza 
ilość artefaktów wywołanych obecnością metalu 
w badaniach 3D . Uczyń obrazy wolumetryczne 
użytecznymi w każdej sytuacji, także w obecności 
implantów i wypełnień amalgamatowych.

POŁĄCZONY

Platforma RealGUIDE* będąca oprogramowaniem do 
komunikacji, idealnie współdziałająca z iRYS, pozwala 
osobom zaangażowanym w leczenie (radiologom, 
stomatologom, technikom dentystycznym) przetwarzać 
i udostępniać zarówno między sobą, jak i z pacjentem 
projekty chirurgii implantacyjnej motywowanej 
względami protetycznymi.

iRYS umożliwia użytkownikom zarządzać – bezpośrednio 
w folderze pacjenta – projektami rekonstrukcji uśmiechu 
Smile Lynx*; to oprogramowanie jest w stanie wykonać w 
mgnieniu oka symulację wyniku leczenia bezpośrednio 
na zdjęciu cyfrowym, motywując w ten sposób pacjenta i 
usprawniając komunikację z laboratorium.

Oprogramowanie iRYS pozwala na natychmiastowe 
udostępnianie obrazów 2D lub 3D w chmurze na serwerze 
CephX*. Daje również dostęp do usług wspieranych przez 
sztuczną inteligencję, takich jak automatyczna wektoryzacja 
cefalometryczna, segmentacja anatomicznych obszarów 
narządu głosu czy szczegółowe badanie dróg oddechowych.

* To jest niezależne oprogramowanie. Skontaktuj się z lokalnym dystrybutorem, aby dowiedzieć się, czy ta funkcja jest prawnie zatwierdzona i dostępna w Twoim kraju.
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ŁATWA PRACA PLUG&PLAYPEŁNA ŁĄCZNOŚĆ ZDALNE WSPARCIE

01 03

02 04
Popraw jakość
usług klinicznych
oferując reakcję na
problem w
w czasie rzeczywistym
poprzez nieprzerwane
Monitorowanie
stanu zdrowia pacjenta 
podczas leczenia. 
Płynna praca to 
spokojniejsi pacjenci.

Funkcje iRYS 
zapewniają łączność 
z siecią DICOM  
i umożliwiają druk, 
archiwizację  
i odbieranie obrazów 
oraz połączenie  
z listami rezerwacji 
terminów. 

Aplikacje dostępne na
iPad’a* do zdalnego 
sterowania oraz  szybkiej 
i łatwej diagnostyki. 
Konfiguracja, 
uruchomienie i akwizycja 
obrazu na wyciągnięcie 
ręki.

Aktualizacje 
oprogramowania,
rozwiązywanie problemów
i diagnostykę
urządzenia. Zdalna 
konserwacja
umożliwia terminowe
interwencje
bez przestojów.

Hyperion X9 Pro, 
możliwość pełnego 
dzielenia się 
informacjami.
Innowacyjna, łatwiejsza i wydajniejsza koncepcja organizacji pracy. 
Platforma idealnie pasująca do każdego sposobu Twojej pracy.

Urządzenie Hyperion X9 pro zapewnia 
Ci innowacyjne, wydajne i niezawodne 
środowisko pracy.
Kosmiczne możliwości diagnozowania 
i udostępniania wyników badań. Dzięki 
certyfikowanej kompatybilności z DICOM 
3.0. urządzenie perfekcyjnie współpracuje 
z zaawansowanymi systemami zarządzania 
pacjentami i przechowywania danych.
Umożliwia również zdalne wykonywanie 
czynności w zakresie wsparcia, pod warunkiem 
połączenia z Internetem, w celu konserwacji, 
usuwania usterek i aktualizacji, minimalizując w 
ten sposób przerwy w pracy i maksymalizując 
wydajność i skuteczność działania.  
Bądź połączony.

Kompatybilność z DICOM

Możliwość połączenia z TWAIN

Interfejs RIS/PACS

Kontrolowanie przeglądów

Zdalne monitorowanie

POZYCJA
Pozycjonowanie twarzą w twarz i wybór badania na 

wirtualnym pulpicie sterowania.

PODGLĄD
Natychmiastowa analiza obrazu.

NAŚWIETLENIE
Szybki skan.

UDOSTĘPNIENIE
Eksport, druk, wysyłanie i przechowywanie 

przechwyconych obrazów.

* nie wolno stosować do diagnostyki podstawowej.

MONITOROWANIE W CZASIE RZECZYWISTYM
W razie podłączenia do Internetu za pośrednictwem stacji 
roboczej urządzenie Hyperion X9 pro może uzyskać dostęp do 
szeregu usług cyfrowych poprawiających efektywność pracy gabinetu.
Funkcja Easy Check pozwala personelowi pomocy technicznej na zdalne monitorowanie urządzenia i uzyskiwanie w czasie 
rzeczywistym informacji, które można wykorzystać do rozpoznania lub rozwiązania wszelkich problemów.
Ponadto cyfrowy wirtualny asystent, Di.V.A. pozwala administratorom gabinetu monitorować wykorzystanie sprzętu dla 
gromadzenia danych i statystyk użytkowania. Stan pracy wszystkich urządzeń do obrazowania zewnątrzustnego MyRay jest 
z tego powodu systematycznie monitorowany i geolokalizowany. Usługi te są cennym narzędziem do zarządzania obciążeniem. 
pracą i planowania konserwacji.
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Dane techniczne

dimensions in millimetres (dimensions in inches)

OBRAZ 3D WERSJA FOV 10x8 WERSJA FOV 13x16 

Technologia detektora Krzem amorficzny - Csl z bezpośrednim odkładaniem

Zakres dynamiczny 16 bit (65,536 poziomów szarości)

Typowy czas skanowania 14.4 s

Obrót 360°/180°

Rozmiar woksela obrazu Minimum 75 µm Minimum 68 µm

Dostępne wymiary pola obrazowania 
(Øxh)

6x6 - 8x6 
8x8 - 10x6 - 10x8

Rozszerzona funkcjonalność*: 4x4

6x6 - 8x6 - 8x8 - 10x6 - 10x8 - 10x10 
13x8 - 13x10 - 13x16 

 Rozszerzona funkcjonalność*: 4x4 - 7x6 - 9x9 
Maksymalny rozmiar obrazu 495 MB 820 MB

Minimalny czas skanowania 6.4 s            3.6 s

Typowy czas poddania działaniu 
promieniowania rentgenowskiego

1.6 s (QuickSCAN mała dawka) - 8.0 s (tryb SuperHD)

Ustawienie pacjenta Wspomaganie serwo: Metoda ScoutView lub rzeczywistość rozszerzona*

Format obrazu Dedykowane oprogramowanie iRYS i DICOM 3.0

Minimalne czasy renderowania 
danych CB3D

15 s średnio Średnio, czas rzeczywisty dla FOV XF 4x4 
QuickSCAN

STANDARD (STD.) PRZEKSZTAŁCANIE BEZPOŚREDNIE (DCIII)

OBRAZ 2D
Pantomograficzne zdjęcie 

rentgenowskie | Cefalometria
Pantomograficzne zdjęcie rentgenowskie | 

Cefalometria

Technologia detektora CMOS (CsI) CMOS (Cd-Te)

Rozmiar piksela 100 µm 100 µm

Zakres dynamiczny 16 bit (65536 poziomów szarości) 

Wysokość detektora 148 mm      |      223 mm 154 mm      |      231 mm

Matryca pikseli obrazu max: 1470 x 2562   |   max: 2200 x 2915 max: 1535 x 2583   |   max: 2279 x 2963

Maksymalny rozmiar pliku obrazu PAN: 8 MB (pojedynczy obraz)    |   CEPH: 14 MB

Typowy czas skanowania 6 s – 12.3 s   |   3.3 s - 9 s 6 s – 12.3 s   |   3.2 s – 7.5 s

Teoretyczna rozdzielczość obrazu
“na płaszczyźnie ogniskowania”

PAN: 6.3 (rozstaw pikseli ok. 80µm) SKRZYDŁOWO-ZGRYZOWE: 7.5 lp/mm (rozstaw pikseli ok. 70µm) 

CEPH: 5.6 (piksel 90 µm)

Poziom kontrastu 23% (at 3 lp/mm)   |   32% (at 2.5 lp/mm) 43% (at 3 lp/mm)   |   82% (at 2.5 lp/mm)

Format obrazu TIFF 16 bitów, DICOM

Ustawienie pacjenta Wspomaganie serwo: 4 laserowe linie naprowadzające (Klasa 1 - IEC 60825-1)

GENERATOR RENTGENOWSKI

Typ generatora Stałopotencjałowy (DC)

Częstotliwość 100 -180 kHz

Rodzaj emisji promieniowania 
rentgenowskiego 

Ciągłe lub pulsacyjne

Napięcie anodowe 2D: 60 – 85 kV | CB3D: 90 kV (tryb pulsacyjny)

Prąd anodowy 2 – 16 mA

Plamka ogniskowa 0.5 mm (IEC 60336)    

Kontrola narażenia na 
promieniowanie

Automatyczne Technologia rozpoznawania morfologii (MRT)

Kompensacja absorpcji kręgosłupa Automatyczna (modularność wiązki promieniowania rentgenowskiego kV)

Konfiguracja mA i kV Modulowane w czasie rzeczywistym podczas poddawania działaniu promieni 
rentgenowskich, wybierane automatycznie lub ręcznie, z regulacją dyskretną.

Moc maksymalna trwała wejścia anody 42W (1:20 at 85kV/10mA)

Filtracja inherentna 2D: >2.5 mm Al eq. (at 85 kV) | 3D: 6.5 mm Al eq. (at 90 kV)

Zintegrowana osłona przed 
promieniowaniem rentgenowskim za 
receptorem

Zgodnie z IEC60601-1-3

WYMIARY PAN I CB3D
Z RAMIENIEM 

TELERADIOGRAFICZNYM
Minimalne wymagania dostępnej 
przestrzeni roboczej (dł. x gł)

1.4 x 1.2 m (55” x 47”)   1.4 x 1.79 m (55” x 70”)  

Wymiary opakowania (wys. x dł. x gł.) 1515 x 1750 x 670 mm (urządzenie podstawowe);   
360 x 530 x 1030 mm (ramię teleradiograficzne)  

Kolumna napędzana silnikiem, 
dwubiegowa, wysokość regulowana

1660 - 2450  mm

Waga 155 Kg – 342 lbs 175 Kg – 386 lbs 

Uwagi Stelaż ścienny lub podłogowy, podstawa wolno stojąca dostępna.
Dostępność dla pacjentów na wózku inwalidzkim

ZASILANIE ELEKTRYCZNE AUTOMATYCZNE DOSTOSOWANIE NAPIĘCIA I CZĘSTOTLIWOŚCI

Napięcie | Częstotliwość 115 - 240 Vac, ± 10% jednofazowy | 50 / 60 Hz ± 2 Hz

Maksymalny chwilowy pobór szczytowy 
prądu

20A at 115V, 12A at 240V

Pobór prądu w trybie gotowości 20 W 

ŁĄCZNOŚĆ

Podłączenia LAN / Ethernet

Oprogramowanie MyRay iRYS (zgodność z ISDP© 10003:2020 zgodność z EN ISO/IEC
17065:2012 numer certyfikatu 2019003109-2) i aplikacja na iPad’a

Wspierane protokoły DICOM 3.0, TWAIN, VDDS

Węzły DICOM Zgodność z IHE (druk; zobowiązanie do przechowywania; lista robocza MPPS; 
zapytanie/otrzymywanie)

IOT — zdalny monitoring Di.V.A. Aplikacje sieciowe i Easy Check z profilowanym dostępem użytkownika (ISDP© 
10003:2020 zgodnie z EN ISO/IEC 17065:2012 numer certyfikatu 2020003704-2)

* Opcjonalny 


